
Praxisbericht St. Peterzell SG

Terrassensanierung mit Triflex Stone Design.
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 � Verbundsystem mit integrierter Nutzschicht in vielen Varianten
 � Schnelle, sichere und dauerhafte Abdichtung
 � Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
 � Naht- und fugenlose Abdichtung
 � Geringes Gewicht
 � Grosse Farbauswahl
 � Diverse Möglichkeiten der Oberflächengestaltung

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX BTS-P 

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Terrasse des Einfamilienhauses der Käserei in St. Peterzell entsprach nicht mehr den 
ästhetischen Anforderungen der Eigentümer. Durch Rissbildungen und schlecht ausgeführte Anschlüsse konnte Wasser in die darunterliegenden 
Wohnräume eindringen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wurde die bestehende Beschichtung entfernt und die Fassade im Sockelbereich 
rückgebaut. Die Bauherrschaft wünschte sich einen dauerhaften, optisch ansprechenden und belastbaren Gehbelag ohne Fugen, dessen Oberflä-
che das Wasser durchsickern lässt. Die Auswahl fiel auf das Abdichtungssystem Triflex BTS-P mit der Oberflächenvariante Triflex Stone Design. Es 
erfüllt sämtliche Ansprüche, so dass alle An- und Abschlüsse sowie die Fläche anforderungsgerecht abgedichtet werden konnten.
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Terrassensanierung, St. Peterzell

Investor / Planer   Privat

Ausführung  Giger Bedachungen GmbH, Degersheim

Fläche 65 m2

Untergrund  Zementüberzug / Beton

Abdichtung / Beschichtung  Triflex ProDetail / Triflex BTS-P mit Triflex Stone Design

Fertigstellung  Oktober 2020

Schweiz
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

 � Entfernen der bestehenden Beschichtung
 � Reprofilierung der Betondecke
 � Rückbau der Kompaktfassade im Sockelbereich
 � Grundieren der Flächen mit Triflex Cryl Primer 276 
 � Abdichten der Details und Anschlüsse mit Triflex ProDetail
 � Einkleben Abschlussprofile mit Triflex Cryl Spachtel
 � Abdichten der Fläche mit Triflex ProTerra und perforiertem 
Triflex Spezialvlies

 � Auftragen von Triflex Cryl Finsh 205 als Haftgrund mit 
Quarzsandeinstreuung

 � Aufziehen von Triflex Stone Design Bardiglio A

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

 � Schnelle Ausführung
 � Abdichtung mit Drainage-Funktion 
 � Strapazierfähig
 � Markante / spezielle Oberfläche 
 � Dauerhafte Abdichtung, optisch ansprechend

„DIE EINFACHE UND SCHNELLE VERARBEITUNG DER PRODUKTE 
HAT ZU EINER HOHEN KUNDENZUFRIEDENHEIT GEFÜHRT.“

Marc Koller, Giger GmbH, Degersheim


