
Praxisbericht Schlieren

Brunnensanierung in der Begegnungszone.
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Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Stadt Schlieren gab dem Bildhauer Hr. Rempfler den Auftrag den Dorfbrunnen, aus dem 
18. Jahrhundert (1768), in der Begegnungszone Sägestrasse zu restaurieren.
Die Sägestrasse ist der alte historische Dorfkern von Schlieren und wurde durch verschiedene bauliche Massnahmen aufgewertet. Dieser Brunnen 
gehört zu einer Serie von 3 Brunnen entlang der Begegnungszone und ist der erste welcher im Laufe der nächsten Jahre saniert wird. Durch feine 
Risse im Monolith wurde der Brunnen über die Jahrhunderte undicht.
Die Bauherrschaft will den Brunnen in seiner ursprünglichen Form erhalten. Der innere Teil des Brunnens soll bis zur Wasserkante abgedichtet und 
der äussere Teil durch den Bildhauer originalgetreu saniert werden. Da es sich um einen «Dorfbrunnen» mitten in der Begegnungszone handelt der 
im Sommer gerne von Kindern als Planschbecken und von Tieren (Hunden) als willkommene Erfrischung genutzt wird, war die umweltverträgliche, 
ungiftige Sanierung eine Grundvoraussetzung. 

 � Erhalt des historischen Charakters
 �  Nahtlose und homogene Abdichtung
 �  Kurze Aushärtunszeiten
 � Langzeitsicherer Schutz der Bausubstanz gegen feuchtigkeit

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODETAIL
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Brunnensanierung in Schlieren

Investor  Stadt Schlieren

Planer  Rudolf Rempfler, Bildhauer, Schlieren

Fläche 1 Brunnen, ca. 3.75 m2

Untergrund  Granitstein

Abdichtung  Triflex ProDetail

Ausführung  Oktober 2014

Durchgeführt von  Robert Angst, Schlieren

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

Mit der Untergrundvorbereitung durch Stocken und Schleifen des Steins 
wurde die Basis für die Sanierung gelegt. Danach folgten die weiteren 
Schritte: 

 � Vorbereiten des Ausguss mit Triflex Metal Primer
 � Abkleben der Wasserkante
 � Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
 � Zuschneiden des Vlies
 � Einbetten des Vlies mit Triflex ProDetail
 � Nach dem Aushärten ein zusätzlicher Anstrich der ganzen 
Abdichtung mit Triflex ProDetail

Anforderung an die Sanierung im Überblick:

 � Schnelle und einfache Ausführung
 � Dauerhafte Abdichtung
 �  Sanierung ohne bauliche Veränderung
 � Strapazierfähig
 � Einfache Reinigung mit Wasser und Bürste
 � Ungiftig für Mensch und Tier
 � Optisch ansprechende Oberfläche

„Triflex ProDetail ist eine effiziente, einfache und dauerhafte Lösung.“
Felix Angst, Schlieren
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