
Praxisbericht Zürich

Balkonsanierung Dreispitz.
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Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Stahlkonstruktionen der 60 Balkone waren durch Acetat im Plattenkleber stark korro-
diert. Um schlimmere Schäden zu verhindern, entfernte man auf den Balkonen sämtliche Plattenbeläge, den Kleber wie auch den Überzug. Mit 
einem Mörtel auf Epoxidbasis, der sich sehr schnell überarbeiten lässt und keine Feuchtigkeit aufweist, wurde der Überzug neu aufgebaut. Die 
Rinnenausbildung wurde mit Triflex ProDetail und die Fläche mit Triflex ProTerra abgedichtet. Für den optimalen Verbund mit den neuen, fest 
verklebten Plattenbelägen, versah man die Abdichtung mit einer zusätzlichen Lage ProTerra und streute Quarzsand ein. Die Sanierung wurde 
innerhalb kurzer Zeit ausgeführt und die neuen Balkone waren für die Bewohner wieder voll nutzbar.

 � Vollflächig mit einem Spezialvlies armierten Abdichtungssystem auf 
Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)

 � Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
 � Alkali- und hydrolysebeständig
 � Kurze Sperrzeiten
 � Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
 � Auf Triflex BWS lassen sich unterschiedliche, lose oder feste Fremdbeläge verlegen

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX BWS
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Balkone Wohnsiedlung Dreispitz, Zürich

Planer  ASIG Baugenossenschaft, Zürich

Ausführung Kaufmann & Partner AG, Zürich

Fläche 410 m² Abdichtung, 620 m Detailanschlüsse

Untergrund  Beton und Estrichüberzug 

Abdichtung / Beschichtung  Triflex BWS 

Fertigstellung November 2011

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

 � Entfernung des kompletten Aufbaus (Zementüberzug und 
Plattenbelag)

 � Neuaufbau des Überzugs
 � Abdichtung der Details mit Triflex ProDetail
 � Abdichtung der Fläche mit Triflex ProTerra und abstreuen 
mit Quarzsand 0,7 - 1,2 mm als Haftbrücke zum neuen 
Plattenbelag

Anforderung an die Sanierung im Überblick:

 � Schnelle Ausführung
 � Optisch ansprechend
 � Dauerhafte Abdichtung und Schutz vor Korrosion
 � Langlebige Beschichtung
 � Abdichtung unter Fremdbelag

Schweiz
Triflex GmbH 
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swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss


