
Référence Chantier Romanel

Parking Migros MMM.
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Planifié. Conseillé. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Pour l’agrandissement de l’un des plus grands centre commercial MMM Migros dans la 
périphérie de Lausanne au nord de Ville, le client a choisi la solution Triflex pour l’étanchéité des rampes d’accès au parking de la toiture. L’import-
ant est de garantir à long terme, l’accès au toit de parking d’une superficie de plus de 10’000 m2. Les étanchéités de détails avec Triflex ProDetail 
et de la surface avec Triflex ProPark ont été réalisés le premier jour. Les joints de reprises et de raccordement à la grille d’évacuation ont également 
été réalisés dans cette première journée. En deuxième journée, une couche d’usure avec Triflex ProPark ainsi que la couche de finition et celle-ci de 
roulement avec Triflex Cryl M 264 pour rampe droite. Etant donné les délais très courts pour la réalisation de cette rampe, le système Triflex ProPark 
rampe convenait parfaitement. Au total, seulement trois jours complets auront été nécessaires pour la réalisation et l‘aboutissement de celle-ci.

 � Système d‘étanchéité armé sur toute la surface à base de résine de 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

 � Résistance aux sollicitations mécaniques élevées
 � Structure résistante à la poussée et au cisaillement
 � Haute élasticité certifiée (OS 10)
 � Réaction rapide
 � Résistance aux sollicitations chimiques, intempéries (UV, infrarouges, etc.)

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX PROPARK
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Les faits

Projet  Parking Migros MMM, Romanel-sur-Lausanne

Investisseur et planificateur  Migros Vaud Suisse/ Fehlmann Architectes SA, Morges 

 et Tech-Toit Sarl, Romanel-sur-Lausanne

Superficie traitée du parking/ 

Raccods et détails  
150 m2/ 70 m raccords avec joints de reprise

Support Béton

Système  Triflex ProPark Variante 2

Période des travaux  De 28 septembre 2011 au 30 septembre 2011

Applicateur  Aeberhard II SA, Renens

Suisse
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Les étapes de réfection:

 � Primairisation Triflex Primer 287 après grenaillage 
 � Ragréage et corrections du fond avec Triflex Spachtel
 � Étanchéité de détails avec Triflex ProDetail
 � Etanchéité de surface avec Triflex ProPark
 � Raccords techniques
 � Couche de protection teintée
 � Couche de roulement antiglisse avec Triflex Cryl M 264

Les exigences du chantier:

 � Organisation et gestion des opérations
 � Temps de fermeture limités des zones traitées
 � Fiabilité durable
 � Résistance dynamique et statique des surfaces
 � Rapidité d‘exécution durant la période estivale 

„Le meilleur système d’étanchéité et 
de revêtement souple au poids  

surfacique de 10 kg/m2 au toutes  
les garanties nécessaires pour la  

protection de l’ouvrage et  
l’efficacité d’accès à long terme.“

Pascal Roch, Aeberhard II SA, Renens


