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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Surface « protection non scellée »

Détail

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Schéma n° : BWS-2210

Structure du système – Détail
 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Raccord mural « protection non scellée »

5 cm min.
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Schéma n° : BWS-2211

Détail

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Raccord de tubulure / Traversée « protection non scellée »

5 cm min. 5 cm min.

Schéma n° : BWS-2212
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Détail

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Naissance « protection non scellée »

5 cm min. 5 cm min.

Schéma n° : BWS-2213

Incruster l’étanchéité des détails 
d’env. 3 mm dans le support

Détail

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Bord frontal avec gouttière pendante « protection non scellée »

5 cm min.

Schéma n° : BWS-2214

Incruster l’étanchéité des détails 
d’env. 3 mm dans le support

Détail

Gouttière pendante

5 cm min.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Bord frontal avec profilé de finition « protection non scellée »

Schéma n° : BWS-2215

Incruster l’étanchéité des détails 
d’env. 3 mm dans le support

Détail

Profilé de finition pour 
balcons, collé avec Triflex 
(Enduit) Cryl Spachtel

5 cm min.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)



Triflex GmbH & Co. KG | Karlstrasse 59 | 32423 Minden | Allemagne | Tél. +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 02/2015

Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Joint de reprise « protection non scellée »

Schéma n° : BWS-2216

Incruster l’étanchéité des détails 
d’env. 3 mm dans le support

Détail

15 cm env.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des détails : Triflex ProDetail, 
 armé de
 Triflex Voile de renfort

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)



Triflex GmbH & Co. KG | Karlstrasse 59 | 32423 Minden | Allemagne | Tél. +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 02/2015

Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Joint de dilatation surface « protection dure scellée ou collée »

Schéma n° : BWS-2217

Triflex Bande support, collée avec 
Triflex (Enduit) Cryl Spachtel

Incruster l’étanchéité des joints 
d’env. 5 mm dans le support

Détail

Scellement avec Triflex ProDetail

Fond de joint

10 cm min. 10 cm min.3 cm min.

5 cm min.*

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

* Emplacement pour étanchéité de surface et couche utile (voir description du système)

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des joints : 2ème boucle 
 de Triflex Voile de renfort,
 imbibée de Triflex ProDetail

 1ère boucle
 de Triflex Voile de renfort,
 imbibée de Triflex ProDetail

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)
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Système d‘étanchéité sous protection rapportée

Triflex BWS

Schéma du système

Joint de dilatation raccord mural « protection dure scellée ou collée »

Schéma n° : BWS-2218

Triflex Bande support, collée avec 
Triflex (Enduit) Cryl Spachtel

Incruster l’étanchéité des joints 
d’env. 5 mm dans le support

Scellement avec Triflex ProDetail

Fond de joint
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Les écarts de hauteur sur les chevauchements du non-tissé sont grossis dans les schémas.

* Emplacement pour étanchéité de surface et couche utile (voir description du système)

10 cm min.3 cm min.

5 cm min.*

Détail

L'exécution des détails structurels dépend de la protection.

Structure du système – Détail

 Couche de primaire

 Support

Couche utile : Triflex ProTerra

Étanchéité de surface : Triflex ProTerra,
 armé de
 Triflex Voile de renfort

Étanchéité des joints : 2ème boucle 
 de Triflex Voile de renfort,
 imbibée de Triflex ProDetail

 1ère boucle
 de Triflex Voile de renfort,
 imbibée de Triflex ProDetail

 Protection non scellée 
 (par ex. lattis de bois, dalles sur plots)


