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Istruzioni di lavorazione

Grondaia di drenaggio con Triflex Framebox
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Grondaia di drenaggio con Triflex Framebox

Primer:
Pulire Triflex Framebox con il detergente Triflex 

e applicare Triflex Metal Primer. 
Successivamente, stendere e allineare 

Triflex Framebox. 

Avvertenza importante:
Realizzare gli angoli interni ed esterni 

tagliando e piegando le flange.
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Applicazione dei manicotti di uscita:
Applicare il manicotto di uscita DN 40 in 

Triflex Framebox, per favorire il drenaggio 
laterale mediante il raccordo di tubazione. In 

alternativa, è possibile ricorrere a un drenaggio 
lineare verso il basso.

Suggerimento:
Tenere in considerazione il collegamento al 

drenaggio principale.

Creazione di una pendenza:
Prelevare Triflex Framebox allineato dal 

sottofondo e creare una pendenza in direzione 
dello scarico utilizzando Triflex Cryl Level 215+ 

o Triflex CeFix Screed 631.

Posa del tessuto non tessuto:
Tagliare i ritagli di tessuto non tessuto dal 
tessuto non tessuto speciale Triflex e stenderli 
su Triflex Framebox.

Impermeabilizzazione dei dettagli:
Compattare la superficie, i profili dell'armatura 
per pavimenti, le soglie e l'intradosso della 
muratura con Triflex ProDetail.
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Riempimento della superficie:
Applicare Triflex Framebox nella pendenza 

appena realizzata. Riempire la superficie con 
Triflex Cryl Level 215+, Triflex CeFix Screed 631 

o con il sistema BIS Triflex e adattarla a 
Triflex Framebox.

Avvertenza importante:
Pendenza di almeno 2 %, bordo superiore 
in direzione del manicotto di scarico della 

superficie o delle gronde.

Posa di ACO Frameline:
Stendere ACO Frameline e, se necessario, 
accorciare in base alla lunghezza necessaria.

Successivamente, avvitare i regolatori 
altezza Fit in ACO ad ACO Frameline e 
allinearli all'altezza giusta usando un 
cacciavite.
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Applicazione delle griglie:
Applicare le griglie di drenaggio o le griglie a 
barre  a traverse longitudinali ACO. 
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