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Resoconto pratico Bozen

Piano del parcheggio interno dell’Hotel Mondschein.

Progettazione, assistenza, soluzioni. Il progetto di risanamento riguarda il piano del parcheggio interno dell’Hotel Mondschein, situato 
nel centro storico di Bolzano. L’hotel è una struttura di categoria superiore con il parcheggio destinato tanto agli ospiti quanto al pubblico 
esterno. Affinché il piano del parcheggio riflettesse il pregevole aspetto dell’hotel, occorreva adeguarlo all’estetica di quest’ultimo. Era dunque 
richiesta una soluzione rapida che procurasse agli utenti solo un limitato inconveniente durante il risanamento e che garantisse sicurezza 
a lungo termine ed un’estetica accattivante. Per via dell’ottima assistenza ricevuta già in fase di consulenza e dell’eccezionale qualità del 
prodotto, il committente ha optato per Triflex DeckFloor.

I VOSTRI VANTAGGI CON 
TRIFLEX DECKFLOOR

• Resistenza a forti sollecitazioni meccaniche
• Resistenza della struttura alle forze di spinta e di taglio
• Soluzioni dettagliate integrate
• Transitabilità dopo circa 3 ore
• Realizzabile in diversi colori
• Soddisfa i requisiti della classe OS 13 e OS 8 ai sensi  

della norma DIN V 18026. Comportamento al fuoco Bfl-s1  
ai sensi di DIN EN 13501-1.
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Dati dell’intervento

Progetto Piano del parcheggio interno dell’Hotel Mondschein di Bolzano

Investitore e progettista Hotel Mondschein di Bolzano

Superficie tetto/Superficie dettagli 1.760,50 m² di superficie, 680 m di collegamenti  
alle pareti; 46 m di giunti di dilatazione

Sottofondo Asfalto

Impermeabilizzazione Triflex DeckFloor

Esecuzione Agosto 2016

Eseguito da Pichler A. GmbH

“PREPARAZIONE DELLA GARA D’APPALTO, CALCOLO DEL PREZZO INDICATIVO E ASSISTENZA DURANTE I LAVORI DI 
COSTRUZIONE: TRIFLEX È SEMPLICEMENTE IL PARTNER IDEALE PRIMA, DURANTE E DOPO IL RISANAMENTO.” 

Pichler A. GmbH

Sintesi dei requisiti  
dell’intervento di risanamento:

• Soluzione sicura a lungo termine
• Risanamento senza chiusura totale della struttura  

(sempre 65 % disponibile)
• Rapida realizzazione del progetto (10 giorni lavorativi con 4 persone)
• Decorazione con colori
• Elevata sicurezza antiscivolo

Le fasi del risanamento in dettaglio:

• Pallinare e applicazione del primer  
Triflex Cryl Primer 222 sul sottofondo

• I collegamenti dei dettagli vengono  
impermeabilizzati con Triflex ProDetail

• Applicazione della malta autolivellante Triflex DeckFloor  
e livellamento uniforme con il rullo speciale Triflex

• Il rivestimento fresco ad es. per i parcheggi  
può essere cosparso di sabbia

• Infine, sigillare la superficie con Triflex Cryl Finish 205  
nei colori rosso traffico e grigio traffico

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Svizzera
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 62 842 98 22
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Tel. +39 346 785 6991
italia@triflex.com
www.triflex.com/it


