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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Collegamento alla parete

N. disegno: ProDetail-3201

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

almeno 10 cm

al
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 c
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Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Apertura

N. disegno: ProDetail-3202

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

almeno 10 cm almeno 10 cm

al
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en
o 

15
 c

m

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Lucernario a cupola

N. disegno: ProDetail-3203

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

almeno 10 cm

Dettaglio A

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Collegamento bordo attici

N. disegno: ProDetail-3204

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

almeno 10 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Pozzetto

N. disegno: ProDetail-3205

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

almeno 10 cm almeno 10 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Collegamento bordo con canale sporgente

N. disegno: ProDetail-3206

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

almeno 10 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)
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Sistema d'impermeabilizzazione per dettagli

Triflex ProDetail®

Giunto di deformazione

N. disegno: ProDetail-3207

Disegno del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio A

Corda rotonda

almeno 10 cm almeno 10 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione 
di dettagli

Triflex ProDetail  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)


