
Referenza Savosa

Rivestimento per balconi Stabile EX Togal Massagno.

BA
LC

O
N

I |
 T

ER
RA

ZZ
E 

| P
O

RT
IC

I

 � Sistema a strato spesso impermeabile in resina di polimetilmetacrilato (PMMA)
 � Collegamenti e dettagli chiusi ermeticamente con tessuto non tessuto
 � Resistente a forti sollecitazioni meccaniche
 � Senza saldature
 � Aderenza su tutta la superficie
 � A reazione rapida
 � Resistente agli agenti chimici e atmosferici (UV, IR, ecc.)

I VOSTRI VANTAGGI CON 
TRIFLEX BFS

Pianificato, aiutato, risolto. Tutto in comune. 
Nel 2013, l‘annuncio di voler radere la storica Togal Werk al suolo per creare spazi residenziali e commerciali. Inizio anno 2021 inizia la 
costruzione dei nuovi stabili commerciali e residenziali. L’architettura moderna effettuata con cento balconi ci ha dato la possibilità di applicare 
il sistema Triflex BFS. Per chiudere i buchi del sottofondo è stato utilizzato il Triflex Cryl Stucco. Per lo scarico di ogni balcone l’azienda esecutrice 
ha utilizzato delle bocchette in acciaio inox che sono state trattate con Triflex Metal Primer. I balconi hanno una superficie da circa 3 mq cad.1. Il 
sottofondo è in cemento armato. Per eseguire il sistema Triflex BFS il sottofondo è stato levigato e applicato il Triflex Cryl Primer 276. Tutti i bordi 
sono stati impermeabilizzati con Triflex ProDetail con l’applicazione del tessuto forato da cm 20. La superficie è stato applicato il prodotto 
Triflex ProFloor RS 2K con le tecniche consigliate della Triflex. Per ultimo la rifinitura con Triflex Cryl Finish 205 si è completata l’opera.
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Dati dell‘oggetto ed elaborazione

Progetto Nuova Costruzione di balconi Stabile EX Togal, Savosa

Investitore e progettista  S. Belometti

Ditta esecutrice  Cossu Lattoneria Massagno

Superficie Triflex Pro Floor RS 2K 300 m2/ Triflex ProDetail

Sottofondo  Cemento armato

Impermeabilizzazione Triflex ProDetail/ Triflex Metal Coat

Fine del lavoro  Febbraio 2022

Svizzera
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Le fasi in dettaglio:

 � Levigazione della superficie
 � Applicazione Triflex Cryl Primer 276
 � Impermeabilizzazione con Triflex ProDetail
 � Spatolato Triflex DeckFloor RS 2K con le tecniche consigliate 
della Triflex

 � Applicazione del Triflex Cryl Finish 205 RAL 7035

Una panoramica dei requisiti per la nuova 
costruzione :

 � lavorazione rapida
 � tempi di essiccazione brevi
 � facile da pulire
 � resistente e durevole
 � esteticamente piacevole

„TRIFLEX PROFLOOR CI HA CONSENTITO DI RIDURRE AL MINIMO I 
TEMPI PER IL RIVESTIMENTO ED EVITARE I DISAGI LEGATI

AI TEMPI DEL UTLIZZO.“
Remo Cossu, Cossu Lattonieri SAGL Massagno


