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Praxisbericht Wels (AT)

Altes Gerberhaus.

Geplant, geholfen, gelöst. Das denkmalgeschützte, ehemalige Gerberhaus im oberösterreichischen Wels bietet einen besonderen Blickfang. 
Auf dem Dach des 1925 erbauten Gebäudes zieren zwei imposante Gerberfiguren die Vorderseite des Bauwerkes. Aufgrund ihrer exponierten 
Lage sind die repräsentativen Statuen im Laufe der Jahre sanierungsbedürftig geworden. Stets allen Witterungsbedingungen schutzlos ausgesetzt, 
bröckelte die alte Beschichtung bereits ab und der nackte Beton kam zum Vorschein. Die beauftragten Abdichtungsspezialisten der Santech 
Ges.m.b.H. aus Linz zeigten bei der Ausführung eine sowohl handwerkliche als auch logistische Meisterleistung. Ein besonders flexibles und leicht 
applizierbares Material war für die Sanierungsarbeiten gefragt, denn die ursprüngliche Form der Figuren sollte unter allen Umständen beibehalten 
werden. Zum Einsatz kam deshalb Triflex ProFibre, ein schnell reaktives Triflex Abdichtungsharz auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA).

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PROFIBRE

• Faserarmiertes Abdichtungssystem für Anschlüsse und Details  
auf der Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

• Haftung auf fast allen gängigen Untergründen, wie z.B. Beton, Stahl und Kunststoff
• Sanierung ohne bauliche Veränderung
• Kurze Reaktionszeit: nach 30 Min. regenfest, nach 45 Min. vollständig ausgehärtet
• Witterungs- und UV-beständig, hydrolysebeständig
• Elastisch, dynamisch rissüberbrückend
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Altes Gerberhaus, Wels (AT)

Ausführung Santech, Bau-Abdichtungs Ges.m.b.H.

Untergrund Metall

Abdichtung Triflex ProDetail, Triflex ProFibre

Fertigstellung September 2010

„DANK DER HERVORRAGENDEN 
HAFTUNG AUF BETON, UMSCHMIEGT 

DAS FLÜSSIGE HARZ DIE FIGUREN 
WIE EINE ZWEITE HAUT.“

Mitarbeiter der Santech Ges.m.b.H. aus Linz

Die Anforderungen  
an die Abdichtung im Überblick:

• Flexible und elastische Abdichtung  
schwer zugänglicher Details 

• Beibehaltung der ursprünglichen Form der Gerberfiguren
• Hervorragende Haftung auf Beton
• Dauerhafter Schutz vor Wind und Wetter
• Rissüberbrückend und hinterlaufsicher

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

1  Gründliches Abschleifen der Altbeschichtung
2  Grundierung der Figuren
3  Abdichtung größerer Flächen wie z.B. der Sockel  

mit Triflex ProDetail
4  Detailabdichtungen wie z.B. wie Hände, Gesicht  

oder Muskelpartien mit Triflex ProFibre

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at

ggf. Grundierung

Abdichtung

Untergrund


