
Praxisbericht Burgdorf

Kinderbeckenabdichtung.
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 � Regenfest schon nach 30 Minuten, ausgehärtet nach 45 Minuten
 � Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
 � Selbst komplizierte Details werden naht- und fugenlos abgedichtet
 � Zertifiziert in den höchsten Leistungsklassen
 � Pflegeleicht
 � Über 40 Jahre Projekterfahrung

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX BTS-P

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Seit über 90 Jahren zieht die Badi Burgdorf mit ihrem nostalgischen Charme und diversen 
Becken im Sommer Gross und Klein an. Gemäss der Bauweise von 1929 wurden alle Becken aus Beton und mit diversen Fugen erstellt. 
Aufgrund des grossen Wasserverlustes war das Kinderbecken sanierungsbedürftig. Nach ausführlicher Beratung stimmten alle Mitwirkenden 
gemeinsam für das langzeitsichere Abdichtungssystem Triflex BTS-P, welches die gestellten Anforderungen erfüllt. 
Die Details wurde mit Triflex ProDetail und die Fläche mit Triflex ProTerra vliesarmiert abgedichtet, wodurch der Wasserverlust gestoppt werden 
konnte. Die anschliessend aufgetragene Nutz-/Schutzschicht schützt das Becken vor mechanischer Beanspruchung, die feine Quarzsand-Ein-
streuung bietet die gewünschte Rutschhemmung. Für das freundliche Erscheinungsbild wurde eine farbliche Gestaltung im Blauton ausgewählt. 
Nun steht dem Badespass nichts mehr im Weg.
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Kinderbeckenabdichtung, Burgdorf

Investor / Planer   Stadt Burgdorf

Ausführung  Aeschlimann Dachtechnik AG, Burgdorf

Fläche ca. 30 m2

Untergrund  Eingefärbter Beton

Abdichtung / Beschichtung  Triflex BTS-P

Fertigstellung  22.-24. Juni 2020

Schweiz
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

 � Entfernen und Abschleifen der alten Beschichtung
 � Grundieren der Fläche und der Aufbordungen mit  
Triflex Primer 276 

 � Abdichten der Details mit Triflex ProDetail sowie der Fläche mit 
Triflex ProTerra

 � Beschichten der der Boden- und der Sitzflächen mit Triflex 
ProFloor und Abstreuen mit Quarzsand 0.2-0.6 mm

 � Aufziehen der blauen Versiegelung Triflex Finish 205

Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

 � Es darf keinen Wasserverlust im Kinderbecken mehr geben
 � Details und Anschlüsse müssen sauber gelöst sein
 � Die Oberfläche muss rutschhemmend und gut zu reinigen sein
 � Die Farbwahl muss nach RAL wählbar sein
 � Freundliches Erscheinungsbild

„TRIFLEX WAR FÜR DIESES PROJEKT DIE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG, 
WEIL DER FLÜSSIGKUNSTSTOFF FUNKTIONAL UND OPTISCH ANSPRECHEND IST.“

Jan Gosteli, Aeschlimann Dachtechnik AG, Burgdorf


