
Praxisbericht Weggis LU

Parkdeck auf Bootshaus am Vierwaldstättersee.
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Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Das Bootshaus, für 38 Boote, wurde 1964 gebaut und das Dach als Parkdeck mit einem 
Gussasphalt-Belag ausgeführt. Über die Jahre wurde der Gussasphalt und die integrierten Blumentröge undicht; Wasser tropfte auf die Boote und 
führte zu hässlichen Kalkflecken. Es wurde eine Lösung gesucht, um den Belag und die Blumentröge zu sanieren, ohne den Gussasphalt mit 
Gefällüberzug zu entfernen, und somit ohne die Boote auszulagern. Triflex ProDetail für die Blumentröge und die Detailabdichtungen auf dem 
Deck boten hier die optimale, flexible Gesamtlösung. Mit dem System Triflex ProPark mit Quarzsandeinstreuung und im Auffahrtsbereich mit 
Hartkorneinstreuung grob konnte eine zuverlässige Abdichtung direkt auf den bestehenden Gussasphalt aufgebracht werden.
Das Parkdeck ist wieder dicht und die Bauherrschaft ist mit der sauberen Optik vollumfänglich zufrieden.

 � Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Klasse OS 10
 � Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
 � Naht- und fugenlose Abdichtung selbst komplizierter Details
 � Zertifiziert in den höchsten Leistungsklassen
 � Niedriges Flächengewicht von ca. 8 kg / m2

 � Chemisch beständig, tausalzbeständig
 � Kurze Sperrzeiten 

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PROPARK
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Parkdecksanierung, Weggis LU

Investor / Planer  STWEG Bootshaus Riedsort

Fläche / Fläche Details Triflex ProPark 1234 m2 / Triflex ProDetail 110 lfm

Untergrund  Gussasphalt und Beton

Abdichtung / Beschichtung  Triflex ProPark / ProDetail / Triflex ProPark

Ausführung  März bis Juni 2017

Ausgeführt von  Bucher Dach AG, Rotkreuz

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

 � Kugelstrahlen des Untergrunds
 � Grundierung der Flächen mit Triflex Primer 276 auf Beton 
und Triflex Primer 222 auf Gussasphalt

 � Abdichtung der Details und Anschlüsse mit Triflex ProDetail
 � Abdichten der Fläche mit Triflex ProPark
 � Nutzschicht Triflex DeckFloor mit Quarzsand abgestreut
 � Versiegeln mit Triflex Cryl Finish 209

Die Anforderung an die Sanierung im Überblick:

 � Schnelle Ausführung
 � Sanierung ohne Komplettabriss des Aufbaus
 � Geringes (8 kg/m2) zusätzliches Gewicht 
 � Haftung auf vorhandenem Gussasphalt
 � Dauerhafte Abdichtung 

„Triflex – ein unschlagbar bewährtes Produkt hinter dem jahrelange Erfahrung steht. 
Diese Qualität schaffen Sicherheit für uns Verarbeiter sowie für den Bauherrn.“

Pascal Nietlisbach, Bucher Dach AG Rotkreuz
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Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
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www.triflex.swiss


