
Treppen Beschichtungssystem

Triflex TSS

Triflex GmbH & Co. KG | Karlstraße 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 05/2018

Treppe – Standard

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.Zeichnung Nr.: TSS-2601

Systemzeichnung

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Treppen-
beschichtung

Triflex ProFloor (1)

abgestreut mit Quarzsand 0,7–1,2 mm

Detail 

Kantenschutz,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel,

ggf. mechanisch befestigt.

(1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K
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Stufe – Detailabdichtung

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.Zeichnung Nr.: TSS-2603

Systemzeichnung

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Treppen-
beschichtung

Triflex ProFloor (1)

abgestreut mit Quarzsand 0,7–1,2 mm

Detailabdichtung
Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Detailabdichtung
Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

(1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Detail

Kantenschutz,  
eingeklebt mit 

Triflex Cryl Spachtel,

mind. 5 cm
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