Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Flache ,Fremdbelag lose” : Systemaufbau — Detail D

2.B. Holzroste,

Loser Fremdbelag Platten auf Stelzlagen

Nutzschicht Triflex ProTerra

Triflex ProTerra

Fldchenabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies**)

Grundierung Siehe Untergrundvorbehandlung

S S
Untergrund |/~~~ ~ ~ /

Detail D

LIS

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.
Zeichnung Nr.: BWS-2210 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Wandanschluss , Fremdbelag lose” Systemaufbau — Detail E

Loser Fremdbelag

Nutzschicht

Flachenabdichtung

Detailabdichtung

Grundierung

Untergrund

mind. 15 cm

Detail E

LIS

mind. 5 cm

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF

z.B. Holzroste,
Platten auf Stelzlagen

Triflex ProTerra

Triflex ProTerra
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Siehe Untergrundvorbehandlung

Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.

Zeichnung Nr.: BWS-2211 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Stiitzenanschluss / Durchdringung ,,Fremdbelag lose” Systemaufbau — Detail E

Loser Fremdbelag

Nutzschicht

Flachenabdichtung

Detailabdichtung

Grundierung

Untergrund

mind. 15 cm

Detail E

mind. 5 cm mind. 5 cm
—_— —_—

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF

z.B. Holzroste,
Platten auf Stelzlagen

Triflex ProTerra

Triflex ProTerra
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Siehe Untergrundvorbehandlung

Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.

Zeichnung Nr.: BWS-2212 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Gully , Fremdbelag lose” : Systemaufbau — Detail E

Loser Fremdbela 2.B. Holzroste,
9 Platten auf Stelzlagen

Nutzschicht Triflex ProTerra

Triflex ProTerra

Fldchenabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies‘**)

o Triflex ProDetail
Detailabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Grundierung Siehe Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Detail E

— Detailabdichtung ca. 3 mm
in den Untergrund einlassen
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mind. 5 cm mind. 5 cm

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.
Zeichnung Nr.: BWS-2213 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Stirnkante mit vorgehéangter Rinne ,Fremdbelag lose”

: Systemaufbau — Detail E

Loser Fremdbelag

Nutzschicht

Flachenabdichtung

Detailabdichtung

Grundierung

z.B. Holzroste,
Platten auf Stelzlagen

Triflex ProTerra

Triflex ProTerra
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Siehe Untergrundvorbehandlung

Untergrund

— Detail E

— Detailabdichtung ca. 3 mm
in den Untergrund einlassen

vorgehdngte Rinne

u\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w§s NANRNY

YIRS /

/
S S s
S S S S S S S S S
S S S S S o ///
a s , /

>'>
8
>
b
>|8

\
\
N
N
A\

AN

\_
A
D

L J

S S v S
S /// /
7/ L /

Zeichnung Nr.: BWS-2214

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland |

~mind. 5cm mind. 5 cm

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.
Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Stirnkante mit Abschlussprofil ,Fremdbelag lose” : Systemaufbau - Detail E

2.B. Holzroste,

Loser Fremdbelag Platten auf Stelzlagen

Nutzschicht Triflex ProTerra

Triflex ProTerra

Fldchenabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies‘**)

o Triflex ProDetail
Detailabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Grundierung Siehe Untergrundvorbehandlung

Untergrund

— Detail E

— Detailabdichtung ca. 3 mm
in den Untergrund einlassen

— Balkon Abschlussprofil,
eingeklebt mit
Triflex Cryl Spachtel

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.
Zeichnung Nr.: BWS-2215 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Arbeitsfuge ,Fremdbelag lose” : Systemaufbau — Detail E

2.B. Holzroste,

Loser Fremdbelag Platten auf Stelzlagen

Nutzschicht Triflex ProTerra

Triflex ProTerra

Fldchenabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies‘**)

Triflex ProDetail

Detailabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies **)

Grundierung Siehe Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Detail E

— Fugenabdichtung ca. 3 mm
in den Untergrund einlassen

LIS LIS

ca. 15 am

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.
Zeichnung Nr.: BWS-2216 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Bewegungsfuge Flache ,Fremdbelag lose” Systemaufbau — Detail F

Loser Fremdbelag

Nutzschicht

Flachenabdichtung
Fugenabdichtung

Fugenabdichtung

Grundierung

Untergrund

— Detail F

— Fugenabdichtung ca. 5 mm
in den Untergrund einlassen

— Triflex Tragerband,
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

— Rundschnur

’7 Verguss mit Triflex ProDetail

SIS

mind. 5 cm *)

mind. 10cm  mind.3cm  mind. 10 cm

z.B. Holzroste,
Platten auf Stelzlagen

Triflex ProTerra

Triflex ProTerra
armiert mit Triflex Spezialvlies **)

2. Schlaufe
Triflex Spezialvlies **)
getrankt mit Triflex ProDetail

1. Schlaufe
Triflex Spezialvlies **)
getrankt mit Triflex ProDetail

Siehe Untergrundvorbehandlung

(*) Aussparung der Fliachenabdichtung und Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)

(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF

Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.

Zeichnung Nr.: BWS-2217 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



Abdichtungssystem unter Fremdbelag

Triflex BWS

Systemzeichnung

Bewegungsfuge Wandanschluss , Fremdbelag lose” Systemaufbau — Detail F

2.B. Holzroste,

Loser Fremdbelag Platten auf Stelzlagen

Nutzschicht Triflex ProTerra

Triflex ProTerra

: Flachenabdichtung armiert mit Triflex Spezialvlies **)

2. Schlaufe
Triflex Spezialvlies **)
getrankt mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung

1. Schlaufe
Triflex Spezialvlies **)
getrankt mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung

Grundierung Siehe Untergrundvorbehandlung

Untergrund

— Rundschnur
— Verguss mit Triflex ProDetail
— Triflex Tragerband,
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

— Fugenabdichtung ca. 5 mm
in den Untergrund einlassen

J: Detail F

mind. 15 cm

0NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN N NN

SIS

mind. 5 cm*)
~mind.3cm  mind. 10 cm

(*) Aussparung der Fliachenabdichtung und Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)
(%) Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
Die konstruktive Detailausfiihrung ist vom Fremdbelag abhangig.

Zeichnung Nr.: BWS-2218 Hohenversatze bei Vliestiberlappungen sind iiberzeichnet dargestellt.

Triflex GmbH & Co. KG | KarlstraBe 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 06/2024



