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Fläche

Systemzeichnungen

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detail

Zeichnung Nr.: ProDrain-2901 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.
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Wandanschluss geschlossen

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2902

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detailabdichtung
Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies

Detail 

m
in

d.
 1

5 
cm

mind. 5 cm

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.
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Wandanschluss mit Entlüftung

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2903

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detailabdichtung
Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies

Detail

Überhangblech, 
mechanisch fixiert

Wandanschlussblech, 
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Entlüftung mind. 1 cm

mind. 5 cm mind. 5 cm

m
in

d.
 1

5 
cm

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.
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Gully

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2904

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex BTS-P

Detailabdichtung
Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Detail

Ausgleich mit Triflex Cryl Spachtel

mind. 5 cm mind. 5 cm
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Stirnkante mit Abschlussprofil

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2905

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detailabdichtung
Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Detail

Triflex Balkon 
Abschlussprofil,  
eingeklebt mit  
Triflex Cryl Spachtel

mind. 5 cm
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Stirnkante mit Entlüftung

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2906

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detailabdichtung
Triflex ProDetail
armiert mit Triflex Spezialvlies

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Detail

Traufblech, 
eingeklebt mit  
Triflex Cryl Spachtel

Entlüftung mind. 1 cm

mind. 5 cm
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Arbeitsfuge Fläche

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2907 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Kleber

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Triflex ProDrain Fix

Triflex BTS-P

Lastverteilung

Entkopplung

Triflex Pox R 100

Triflex Entkopplungsbahn DC-Mat 
vlieskaschiert

Detail
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Bewegungsfuge Fläche

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2908 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex BTS-P

Fugenabdichtung

Fugenabdichtung

2. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

1. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

Detail

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex ProDetail

mind. 5 cm

mind. 3 cm mind. 10 cmmind. 10 cm

Ausgleich mit Triflex Cryl Spachtel
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Bewegungsfuge Wandanschluss

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProDrain-2909 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail

Abdichtungssystem

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex BTS-P

Fugenabdichtung

Fugenabdichtung

2. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

1. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

Detail

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex ProDetail

mind. 5 cm

mind. 3 cm mind. 10 cm

m
in

d.
 1

5 
cm

Ausgleich mit  
Triflex Cryl Spachtel


