
WU-Betonfugen Abdichtungssystem nach WU-Richtlinie

Triflex JWS
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Variante 1: Sollriss-, Arbeits,- Bewegungsfuge Fläche

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.Zeichnung Nr.: JWS-5101

Systemzeichnung

Schutzschicht

Grundierung

Untergrund

Fugenabdichtung

Systemaufbau – Detail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Steinklebeband, 
10 cm breit

Detail

Grundierung

10 cm mind. 10 cmmind. 10 cm 2 cm2 cm

Triflex Cryl Spachtel

ggf. PE-Rundschnur
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Zeichnung Nr.: JWS-5102 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnung

Variante 1: Sollriss-, Arbeits,- Bewegungsfuge Fläche

Schutzschicht

Grundierung

Untergrund

Fugenabdichtung

Systemaufbau – Detail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detail

Triflex Steinklebeband, 
10 cm breit G
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Grundierung

5 cm mind. 10 cm 2 cm

ggf. PE-Rundschnur

Triflex Cryl Spachtel
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Variante 2: Bewegungsfuge Fläche

Zeichnung Nr.: JWS-5103 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnung

Schutzschicht

Grundierung

Untergrund

Fugenabdichtung

Systemaufbau – Detail

Schlaufen  
abdichtung

Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail,  
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProTect/Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detail

Rundschnur

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Verguss mit  
Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex Steinklebeband,  
Fugenbreite + 2 x 5 cm

Grundierung

mind. 3 cm mind. 10 cmmind. 10 cm

2 cm2 cm ca. 35 cm
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Variante 2: Bewegungsfuge Wandanschluss

Zeichnung Nr.: JWS-5103 Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnung

Schutzschicht

Grundierung

Untergrund

Fugenabdichtung

Systemaufbau – Detail

Schlaufen  
abdichtung

Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex ProTect/Triflex ProDetail,  
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProTect/Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detail

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit  
Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit  
Triflex ProTect/Triflex ProDetail

Triflex Steinklebeband,  
Fugenbreite + 2 x 5 cm
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Grundierung

mind. 3 cm mind. 10 cm

2 cmca. 15 cm


