
Praxisbericht Schwendt

Undichte Anschlussstellen langfristig repariert.

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Nach nur wenigen Nutzungsjahren wies die Bitumenbahn, mit der ein Privathaus 
in Schwendt eingedeckt war, im Anschlussbereich Schäden auf. Eine Dichtigkeit war in der Folge nicht länger gegeben. Anstatt für eine 
Kompletterneuerung entschied sich der Bauherr für eine Sanierung ohne Abriss. Mit partiellen Reparaturen durch eine Flüssigabdichtung 
auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) konnte der Schutz vor eindringender Feuchtigkeit mit minimalem Aufwand wiederhergestellt 
werden. Dank der Ausführung im RAL-Ton 9005 und einer Schiefersplitteinstreuung in die Deckschicht fügen sich die überarbeiteten Stellen 
optisch unauffällig in den Bestand ein. 

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODETAIL

• Vollflächige Haftung auf unterschiedlichen Werkstoffen
• Vliesarmierung für hohe dynamische Rissüberbrückung
• Beständig gegenüber Witterung und UV-Einstrahlung
• Lange Lebensdauer
• Farbig ausführbar
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Dachsanierung eines Privathauses, Schwendt

Ausführung Resch Dach GesmbH, Zeiselmauer

Fläche Dachrand, Dachanschlüsse, Dachdetails

Untergrund Schiefer-Bitumenbahn

System Triflex ProDetail

Fertigstellung Juni 2022

„MIT TRIFLEX PRODETAIL IST ES GELUNGEN,  
DIE VERSCHIEDENEN UNTERGRÜNDE DICHT WIEDER MITEINANDER  

ZU VERBINDEN – UND DAS FÜR LANGE ZEIT.“

Die Anforderungen im Überblick:

• Dichter Anschluss im Übergang zwischen  
Blech und Bitumenbahn

• Haftung auf verschiedenen Untergründen
• Schnelle Sanierung ohne Abriss 
• Dauerhaftes Ergebnis 
• Optische Anpassung an Altbestand

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:

• Entfernen der schadhaften Bitumenabdichtung  
(10 cm breiter Streifen)

• Reinigen der Bleche mit Triflex Reiniger
• Reinigen der Schieferbitumenbahn  

von Moos und losem Split
• Grundieren der Bleche mit Triflex Metal Primer
• Entkopplung mit Triflex Steinklebeband zwischen  

Blech und Bitumenbahn
• Abdichtung mit Triflex ProDetail inkl. Vlieseinlage
• Deckschicht mit Triflex ProDetail inkl. 

Schiefersplitteinstreuung

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at


