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Praxisbericht Kainbach

Terrassenneubau zügig mit Triflex umgesetzt.

Geplant, geholfen, gelöst. Bei einem Projekt in Kainbach bei Graz war der Bauherr zugleich auch Verarbeiter: Dachdecker Arno Hofbauer 
von der Wolfgang Fuchs GmbH setzte an seinem Privatwohnhaus einen Terrassenneubau um. Für die Abdichtung des Estrich-Untergrundes 
wählte er das System Triflex BWS auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA). Dieses bot ihm zwei entscheidende Vorteile: Zum einen ist es 
eigens für die Applikation unter Fremdbelag entwickelt worden, zum anderen überzeugte es mit seiner schnellen Verarbeitung.

Bereits seit acht Jahren arbeiten Arno Hofbauer und die Wolfgang Fuchs GmbH, Graz, in der Bauwerksabdichtung mit Systemen der  
Firma Triflex. Nun setzte der Dachdecker auch an seinem eigenen Wohngebäude auf eine Lösung des Flüssigkunststoff-Spezialisten:  
Als er sich entschied, sein Haus um eine freistehende Terrasse zu erweitern, suchte er nach einem Oberflächenschutz, der das Eindringen  
von Feuchtigkeit in die Konstruktion langfristig verhindert und auf dem ein fester Fremdbelag installiert werden kann.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX BWS

• Dauerhaft dichte, naht- und fugenlose Fläche
• Alkali- und hydrolysebeständig
• Zügige Verarbeitung und schnell überarbeitbar
• Für Applikation unter Fremdbelag geeignet
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Terrassenneubau Privatwohnhaus, Kainbach

Bauherr Arno Hofbauer 

Ausführung Wolfgang Fuchs GmbH, Graz

Fläche 30 m²

System Triflex BWS

Fertigstellung Oktober 2022

„DIE ZUSAMMENARBEIT MIT TRIFLEX LIEF HERVORRAGEND!“
FÜR DIE ABDICHTUNG DER 30 QUARDRATMETER GROSSEN TERRASSENFLÄCHE 

BENÖTIGTE ER LEDIGLICH EINEN ARBEITSTAG.
Arno Hofbauer, Bauherr

Die Anforderungen im Überblick:

• Dauerhafte Abdichtung
• Schnelle Verarbeitung
• Installation eines Fremdbelags möglich

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:

• Schleifen des Estrichs
• Grundierung mit Triflex Primer 276
• Detailabdichtung mit Triflex ProDetail
• Flächenabdichtung mit Triflex ProTerra
• Auftragen der Nutzschicht mit Triflex ProTerra
• Absandung im Überschuss mit Quarzsand 0,7 bis 1,2 mm

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at


