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Europaische ETA-06/0269
Technische Bewertung vom 17. Mai 2018
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut far Bautechnik
die Europdische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Dachabdichtung "Triflex ProDetail"
Produktfamilie, Flussig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis
zu der das Bauprodukt gehért von flexiblern reaktiven Polymethylmethacrylat
Hersteller Triflex GmbH & Co. KG

Karlstralle 59

32423 Minden

DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb Triflex GmbH & Co. KG

Karlstralie 59

32423 Minden

DEUTSCHLAND
Diese Europgische Technische Bewertung 8 Seiten, davon 3 Anhénge, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europédische Technische Bewertung ETAG 005 Teil 4: "Besondere Bestimmungen far fliissig
wird ausgestellt gemaf der Verordnung (EU) aufzubringende Dachabdichtungen auf der Basis von
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von flexiblern ungesattigtem Polyester”,

verwendet als EAD gemal Artikel 66 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Diese Fassung ersetzt ETA-06/0269 vom 12. Juni 2013

Deutsches Institut fir Bautechnik
Kolonnenstrafe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@diht.de | www.dibt.de
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ETA-06/0269

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollst&ndig entsprechen und milssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europgische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr, 305/2011.
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Besonderer Teil
Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die flussig aufzubringende Dachabdichtungen "Triflex ProDetail" ist ein Bausatz, der aus
folgenden Kompaonenten besteht:

¢ Grundierung (wenn erforderlich),

» flissig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von flexiblem reaktivem
Polymethylmethacrylat,

+ Polyesterviieseinlage als Verstarkung.

Zur ausreichenden Haftung der Dachabdichtung auf dem Untergrund ist in Abh&ngigkeit der Art
des Untergrundes in Verantwortung des Herstellers eine Grundierung erforderlich. Die zum
Untergrund gehorende Grundierung ist in den technischen Unterlagen des Herstellers’
angegeben. In Einzelfsllen hat der Hersteller in seiner Verantwortung Malnahmen zur
erforderlichen Vorbehandlung/Grundierung des Untergrundes anzugeben.

Die Mindestschichtdicke der aufgebrachten Dachabdichtung betragt 1,8 mm.
Als zusammengefigtes System bilden diese Komponenten eine homogene nahtlose

Dachabdichtung.
Anhang A zeigt die Komponenten und den Systemaufbau der Dachabdichtung "Triflex
ProDetail".

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdlk dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Die flussig aufzubringende Dachabdichtung ist zur Abdichtung von Dachern gegen das
Eindringen von Niederschlagswasser vorgesehen.

In den technischen Unterlagen des Herstellers sind Angaben hinterlegt, fur welche Untergriinde
die Dachabdichtung geeignet ist, und wie diese Untergrinde vorbehandelt sein missen.

Die Stufen der Nutzungskategorien sind in Anhang A gegeben.

Die Priif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fithren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer
kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel
zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen nach Abschnitt 3 kann nur
ausgegangen werden, wenn die filissig aufzubringende Dachabdichtung entsprechend den
Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie der Einbauanweisung des
Herstellers in den technischen Unterlagen verwendet wird.

Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle fir die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die
Instandhaltung der daraus hergestellten Dachabdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt
hinterlegt,

217976.18 8.04.02-22/18
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3 Leistung des Produkts und Angahben der Methoden ihrer Bewertung

31 Brandschutz (Grundanforderung 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Beanspruchung durch Feuer von auften siehe Anhang A
Brandverhalten siehe Anhang A

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (Grundanforderung 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
Wasserdampfdurchlassigkeit siehe Anhang A
Wasserdichtheit siehe Anhang A

Gehalt an gefédhrlichen Stoffen

Stoffe, klassifiziert als carc. 1A und/oder 1B
Stoffe, klassifiziert als Muta 1A und/oder 1B 8)
Stoffe, klassifiziert als Repr. 1A und/oder 1B ®

Der Bausatz enthalt keine dieser
gefahrlichen Stoffe. ”

Freisetzungsszenarien hinsichtlich BWR 3: S/W 2

Widerstand gegen mechanische Beschadigung siehe Anhang A, Stufen der
(Perforation) Nutzungskategorien
Widerstand gegen Pflanzenwurzeln siehe Anhang A

¥ Gemit Verordnung (EG) Nr, 1272/2008.
! Bewertung anhand detaillierter Herstellerangaben,

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (Grundanforderung 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Widerstand gegenltiber Windlast siehe Anhang A
Rutschemmung siehe Anhang A

34 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit und der Gebrauchstauglichkeit ist Bestandteil der Prufung
der wesentlichen Merkmale. Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sind nur
sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck gemalt Anhang B

und die Angaben aus den technischen Unterlagen des Herstellers eingehalten werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europaischen Bewertungsdokument ETAG 005 Teil 4 verwendet als EAD gilt

folgende Rechtsgrundlage: 98/599/EC.
Folgendes System ist anzuwenden: 3

Zusatzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten fir Produkte nach diesem Europaischen

Bewertungsdokument folgende européische Rechtsgrundlage: 2001/596/EG.
Folgendes System ist anzuwenden: 3

Z17976,18
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaRk anwendbarem Europdischen
Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprafung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 17. Mai 2018 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

217976.18 8.04.02-22M18
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Komponenten:
1 Grundierung (falls erforderlich)
2  Flissigkunststoff
3 Polyestervlieseinlage
flir die Dachabdlchtung "Triflex ProDetail" gilt:

‘Nutzlasten: (verformbare Unterlage, z. B. Dammplatten und
feste Unterlage z. B. EtahllBeton)

_V_Il_E_a_s_alnIage mit einem Fléchengewlcht von ca. 110 g/m* -
MindEEtECthhtlekB oo 1, B mm
Mindastverhrauch - o 3,0 kg/mz -
Stufen der Nutz gorien N 005 im Hinblick auf: |
" Nutzungsdauer B W3 (25 Jahre) S .
Klimazonen B ‘M und S (gemaBigtes und extremes Klima)

Dachnelgung

| 51bis S4. (jede Dachneugung)

P1toP4
(van gering bis hoch)

niedrigster Qberﬂéchaﬁt'e}ﬁbéfétur -
hochster Oberflachentemperatur
L,glgjung des F'roduktes‘

| TL4 (:30°C)
| TH4 (90 °c)

Beanspruchung durch Feuer von aufien EN 13501-5
Brandverhalten EN 13501-1

| Broor (t1), Broor (£2), Broor (t3)und Broor (t4) *

Klasse E

Wasserdampfdlﬁ'_us!gnsmderstandszahl ¥
Wasserdichtheit

i = 10000

bestandan

Aussage zu gefahrlichen Stoffen
Widerstand gegen Durchwurzelung

mehe Abschnitt3.2
Lelstung nicht bewertet

Widerstand gegeniiber Windlasten
"Rutschhem mung

= 50 kPa for reififeste Untargrunde

Leistung nicht bewertet

* Fur die Leustuné bei einem Brand von aufen nach EN 13501-5 siehe. Anhang A2.

Z18021.18

Dachabdichtung "Triflex ProDetail"
Triflex GmbH & Co. KG
Anhang A1
Systemaufbau und Klassifizierungen
8.04.02-2218
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Klassifizierte Leistung bei einem Brand von auflen nach EN 13501-5
fiir folgende Unterlagen der Dachabdichtung
"Triflex ProDetail"

Klasse Broor (ﬂ]
Die Klassifizierung gilt fur folgende Unterlagen:
= alle Dachneigungen
e jede vollflachige Holzunterlage mit einer Mindestdicke von 16 mm und Fugen von
héchstens 0,5 mm
= jede voliflachige nicht brennbare Unterlage mit einer Mindestdicke von 10 mm
« mit Bitumenbahnen kaschiertes expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer Mindestdicke von
50 mm und einer Raumdichte von mindestens 20 ka/m* auf die zwei Lagen Bitumen-
dachbahnen aufgeschweilt sind

Klasse BRDDF (t2)
Die Klassifizierung gilt fiir folgende Unterlagen:
= alle Dachneigungen
¢ jede vollflachige brennbare Unterlage oder nicht brennbare Unterlage, deren Dichte
mindestens gréfer oder gleich einem 0,75 fachen Wert der Dichte der in den Prlifungen
verwendeten Tragerplatten ist; (geprifte Tragerplatten: alle Normtragerplatten nach
EN 13501-5 Pkt. 6.4.3.3)

Klasse Broor (t3)
Die Klassifizierung gilt fur folgende Unterlagen:
+ alle Dachneigungen =70 %
« jede vollflachige Holzunterlage mit einer Mindestdicke von 12 mm und Fugen von héchstens
0,5 mm
= jede vollflachige nicht brennbare Unterlage mit einer Mindestdicke von 10 mm
« mit Bitumenbahnen kaschiertes expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer Mindestdicke von
50 mm und einer Raumdichte von mindestens 20 kg/m*® auf die zwel Lagen Bitumen-
dachbahnen aufgeschweil}t sind

Klasse Bgroor (14)
Die Klassifizierung gilt fur folgende Unterlagen:
¢ Dachneigungen =10 %
= jede vollifiachige Holzunterlage mit einer Mindestdicke von 19 mm
= Dampfbremsschicht
« (EPS)-Dammplatte mit einer Mindestdicke von 120 mm auf die eine selbstklebende 0,6 mm
dicke Bitumenbahnen mit Tragereinlage verlegt ist.

Alle anderen Dachaufbauten, fur die Klassifizierungsberichte fir Bgoor (tX) geméR EN 13501-5
vorliegen.

Dachabdichtung "Triflex ProDetail"
Triflex GmbH & Co. KG

Leistung bei Brand von auflen

Anhang A2

Z18021.18 8.04.02-22/18
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Verarbeitung

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen der Dachabdichtung kann nur dann
ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemal den in den technischen Unterlagen des
Herstellers angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere unter Berlicksichtigung folgender
Punkte erfolgt:

- Verarheitung durch entsprechend geschultes Personal,
- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichneter Bestandteil des Bausatzes sind,

- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen, wie z. B. die thixotropierte
Variante "Triflex ProDetail" fiir Detailanschllisse und senkrechte Flachen,

- Sicherheitsmalnahmen bei der Verarbeitung,

- Uberpriifung der Dachflache auf Sauberkeit und korrekte Vorbereitung und ggf. Aufbringen einer
Grundierung vor Aufbringen der Dachabdichtung,

- Uberpriifung der Einhaltung geeigneter Witterungs- und Aushértungsbedingungen,

- Feststellung, ob zu der gegebenen Umgebungstemperatur die Applikation mit der Einstellung fur
Sommer oder Winter durchzufuhren ist,

- Sicherstellung einer Dicke der ausgeharieten Abdichtung von mindestens 1,8 mm durch
Verarbeitung von entsprechenden Mindestmengen,

- Priofungen wahrend der Verarbeitung und an der fertigen Dachabdichtung und Dokumentation
der Ergebnisse.

Dachabdichtung "Triflex ProDetail"
Triflex GmbH & Co. KG

Verwendungszweck Anhang B

Besondere Bestimmungen
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