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Praxisbericht Berlin

Dachsanierung KaDeWe.



GEPLANT, GEHOLFEN, GELÖST.
ALLES GEMEINSAM.

Praxisbericht Berlin

Das KaDeWe, das Kaufhaus des Westens, gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins.  
Wie der Besuch bei Harrods in London zählt Shopping im KaDeWe zum Muss eines Hauptstadtbesuchs. 
Das von unten nicht einsehbare Flachdach des imposanten, 1907 erbauten Eckgebäudes wurde von 
November 1996 bis Juli 1997 umfassend saniert. Die alte Abdichtung, eine drei- bis fünflagige bituminöse 
Schweißbahn, hatte dem Wasser nicht mehr stand gehalten, und die mineralische Dämmung war 
durchfeuchtet. In den darunter liegenden Räumen machten sich Feuchtigkeitsschäden bemerkbar.  
Die Sanierung erfolgte auf dem alten Dachpaket. Der Auftraggeber, die Karstadt AG, entschied sich für  
die Systemlösungen Triflex ProTect und Triflex ProDetail.



Teilweise gab es nur eine Arbeitshöhe von 10 Zentimetern. Auch an 

diesen kritischen Punkten ist die optimale Einbindung der Sockel, 

Pfeiler und Stützen sichergestellt.

Die Anforderungen  
an die Sanierung im Überblick:

•	 Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit
•	 Abdichtung von Attika, Lüftungsrohren, Rohrleitungen, 

Geländerstützen, Wandanschlüssen, Klimarohren, 
Klimagerätekästen und Lichtkuppeln

•	 Verarbeitung auch bei niedrigen Arbeitshöhen von nur 
10 cm und schwer zugänglichen Bereichen

•	 Verarbeitung teils nur am Wochenende möglich
•	 Hohes Maß an Flexibilität sowie gleichzeitig Festigkeit  

der Abdichtung
•	 Funktionssicherheit selbst bei dynamischen 

Belastungen wie Bauwerksbewegungen, 
Vibrationen und Kontraktionsspannungen durch 
Temperaturwechselbeanspruchungen

•	 Haftung auf Polymerbitumenbahn

Alle Anschlüsse und Details wurden mit dem Abdichtungssystem

Triflex ProDetail naht- und fugenlos wie aus einem Guss abgedichtet.

Als Wärmedämmung kamen 

Wärmedämmplatten aus 

extrudiertem Polystyrol mit 

einer etwa 10 mm starken 

kunststoffmodifizierten 

Mörtelschicht auf der Oberseite 

zum Einsatz.

Flüssigkunststoffe sind von ihren Materialeigenschaften her so konzipiert, dass sie ein 

hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitig hohen Festigkeiten aufweisen. Das bedeutet 

Funktionssicherheit auch bei dynamischen Belastungen wie Bauwerksbewegungen, 

Vibrationen sowie Kontraktionsspannungen durch Temperaturwechselbeanspruchungen.



Praxisbericht Hamburg

Triflex ProTect – Fläche

DA-ProTect-3301

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

Detailaufbau

Detail

(1)
Flächenabdichtung: Triflex ProTect, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:            Triflex Cryl Primer 276

Untergrund:              z. B. Beton

Detail 2, Aufbau Triflex ProTect

Detail 2

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

Triflex ProTect

1:2; 1:5 3301

DA_ProTect_3301_Fläche_11/2019

18.11.2019

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProTect
M. 1:2 m, cm

Detail

(1)
Flächenabdichtung: Triflex ProTect, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:            Triflex Cryl Primer 276

Untergrund:              z. B. Beton

Detail 2, Aufbau Triflex ProTect

Detail 2

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

Triflex ProTect

1:2; 1:5 3301

DA_ProTect_3301_Fläche_11/2019

18.11.2019

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProTect
M. 1:2 m, cm



Triflex ProDetail – Wandanschluss

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

DA-ProDetail-3201

Detailaufbau

mind.5 cm

Detail

m
ind

. 1
5 

cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

mind.5 cm

Detail 2

m
ind

. 1
5 

cm

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5

DA_ProDetail_3201_Wandanschluss_12/2019

02.12.2019 3201

Triflex ProDetail

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

mind.5 cm

Detail

m
ind

. 1
5 

cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

mind.5 cm

Detail 2
m

ind
. 1

5 
cm

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5

DA_ProDetail_3201_Wandanschluss_12/2019

02.12.2019 3201

Triflex ProDetail

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm



Praxisbericht Hamburg

Triflex ProDetail – Durchdringung

min.5 cmmin.5 cm

Detail 

DA- ProDetail-3202, Durchdringung
M. 1:5 m,cm

m
ind

. 1
5 

cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

min.5 cmmin.5 cm

Detail 2

m
ind

. 1
5 

cm Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

DA_ProDetail_3202_Durchdringung_12/2019

3202

Triflex ProDetail

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail 
M. 1:2 m, cm

min.5 cmmin.5 cm

Detail 

DA- ProDetail-3202, Durchdringung
M. 1:5 m,cm

m
ind

. 1
5 

cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

min.5 cmmin.5 cm

Detail 2

m
ind

. 1
5 

cm Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

DA_ProDetail_3202_Durchdringung_12/2019

3202

Triflex ProDetail

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail 
M. 1:2 m, cm

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

Detailaufbau

PH-ProDetail-3202



Triflex ProDetail – Lichtkuppel

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

DA-ProDetail-3203

Detailaufbau

DA- ProDetail-3203,
Lichtkuppel
M. 1:5 m, cm

mind. 10 cm

mind. 10 cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5

Triflex ProDetail

3203

DA_ProDetail_3203_Lichtkuppel_01/2020

21.01.2020

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

Detail 

DA- ProDetail-3203,
Lichtkuppel
M. 1:5 m, cm

mind. 10 cm

mind. 10 cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5

Triflex ProDetail

3203

DA_ProDetail_3203_Lichtkuppel_01/2020

21.01.2020

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

Detail 



Triflex ProDetail – Randabschluss Attika

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

DA-ProDetail-3204

Detailaufbau

mind.5 cm

Detail 2

Detail 1

DA- ProDetail-3204,
Randabschluss Attika
M. 1:5 m, cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

mind.5 cm

Detail

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

Triflex ProDetail

DA_ProDetail_3204_Randabschluss Attika_12/2019

3204

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

mind.5 cm

Detail 2

Detail 1

DA- ProDetail-3204,
Randabschluss Attika
M. 1:5 m, cm

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Triflex Cryl Primer 276 (1)

Untergrund:                 z. B. Beton

mind.5 cm

Detail

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

Triflex ProDetail

DA_ProDetail_3204_Randabschluss Attika_12/2019

3204

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm



Triflex ProDetail – Gully

(1)

Bodeneinlauf:          Metall- oder PVC mit Anschlussflansch
Detailabdichtung:    Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
                                min. 10 cm
Grundierung:           s. Hinweise

mind. 10 cm mind. 10 cm

mind. 10 cm
Detail 

Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Siehe Systembeschreibung

Untergrund:                

Detail 2
Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

DA_ProDetail_3205_Gully_12/2019

Triflex ProDetail

3205

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

¹ Untergrundvorbehandlung u. Grundierung siehe Systembeschreibung

Detailaufbau

(1)

Bodeneinlauf:          Metall- oder PVC mit Anschlussflansch
Detailabdichtung:    Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
                                min. 10 cm
Grundierung:           s. Hinweise

mind. 10 cm mind. 10 cm

mind. 10 cm
Detail 

Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Siehe Systembeschreibung

Untergrund:                

Detail 2
Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.

Planname

ibe

1:2; 1:5 02.12.2019

DA_ProDetail_3205_Gully_12/2019

Triflex ProDetail

3205

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

(1)

Bodeneinlauf:          Metall- oder PVC mit Anschlussflansch
Detailabdichtung:    Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
                                min. 10 cm
Grundierung:           s. Hinweise

mind. 10 cm mind. 10 cm

mind. 10 cm
Detail 

Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Siehe Systembeschreibung

Untergrund:                

Detail 2
Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Hinweis

Untergrundvorbehandlung u. Grundierung
siehe Systembeschreibung

Hinweise

System

Projekt

1

2

Bauherr

Verarbeiter

Maßstab Datum Plan Nr.

Gezeichnet Genehmigt

Einbaubeispiel

Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.
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Fon: +49 571 38780 - 0
Fax: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.com/de/home.html

Detail 1, Triflex ProDetail
M. 1:2 m, cm

DA-ProDetail-3205

(1)

Bodeneinlauf:          Metall- oder PVC mit Anschlussflansch
Detailabdichtung:    Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
                                min. 10 cm
Grundierung:           s. Hinweise

mind. 10 cm mind. 10 cm

mind. 10 cm
Detail 

Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen

Detail 2, Aufbau Triflex ProDetail

Detailabdichtung:        Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies
Grundierung:               Siehe Systembeschreibung

Untergrund:                

Detail 2
Bodeneinlauf ca. 2,5 mm 
in den Untergrund einlassen
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Ihre Vorteile mit Triflex ProDetail
und Triflex ProTect

•	 Einbindung komplexer Details und Anschlüsse in  
die Abdichtung

•	 Sehr gute Haftung auf vorhandenem Untergrund,  
ohne Abriss des Altbelags

•	 Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend
•	 Hydrolysebeständig
•	 Abschnittsweise Verarbeitung,
•	 Untergrundtemperatur bis -5 C°
•	 Chemisch beständig und witterungsstabil (UV, IR usw.)

Triflex 

Eines haben wir immer gemeinsam:
Ihr Problem gelöst.

Als der führende europäische Spezialist für PMMA-
Flüssigkunststoffe haben wir eines in den letzten 
40 Jahren gelernt: Ein hervorragendes Produkt zu 
haben reicht nicht, um Probleme dauerhaft zu lösen.  
Als Familienunternehmen haben wir hier einen ganz 
anderen Ansatz: Wir lösen Probleme immer gemeinsam. 

Von unserem einzigartigen Zusammenspiel von Ihnen 
als Fachhandwerker, den Planern, unseren Mitarbeitern 
und natürlich unseren Produkten profitieren immer alle. 
Dafür tun und geben wir alles. Darauf können Sie sich 
jederzeit verlassen! Willkommen in der Triflex Familie.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Kaufhaus KaDeWe, Berlin

Bauherr/Planer Karstadt KG

Ausführung Poburski Dachtechnik GmbH & Co. KG, Berlin

Fläche ca. 5.000 m²

Untergrund Polymerbitumenbahn

Abdichtung Triflex ProTect, Triflex ProDetail

Fertigstellung 1997


