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I Versie elung: Triflex CryI Finish 205 und Nutzschicht (s. Systembeschr.) info@triflex.de
OO0OO0OOO0OOOOLOO Nutzschicht Triflex ProFloor RS 2K (2) — www tiflex.com/defhome.html
Fléchenabdichtung: Triflex ProTerra, armiert mit Triflex Spezialviies VergussmitTrfex roDetl
Detailabdichtung: g Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialviies Detail 2 Rundschnur Hinweis
Detailabdichtung: Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialviies Diese Detals sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschlge,
Grundieruna: Triflex Cryl Primer 276 welche die Ausfiihrung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
Lastverteilu%g: Amroc vreyrlegeplatte |J_| ? und Vollstandigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
. jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Angrenzende
Kleber. PU- Kleber (Teroson TK 395) i S Gewerke sind nur schematisch dargestell. Alle Vorgaben und
) Annahmen sind auf die ortichen Gegebenheiten anzupassen
Warmeddmmung: EPS 0. PUR- Warmedammplatien (DAA, dh) ¢ bzw. abzustimmen. Die Jewe!h%en technischen Vorgaben in den
Kleber: Dammstoffideber SNBSS UGS USURSUNSSSNSUSSUNUN S ) Trflex Tracerband ™ Merkblattern, Verarbeitungsrichtiinien und Systemzulassungen
Dampfsperre: bauseits, befestigung nach Herstellerangaben ,: eirégzxklerbatgrﬁgt '?'piflex sind zu beachten.
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bewohnter, beheizter Raum bewohnter, beheizter Raum

BTL-BIS+BTS-P-2009, Bewegungsfuge Flache, M. 1:5m, cm
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