
Praxisbericht Oberwang

Schachtabdeckung reparieren statt erneuern.

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Von lockeren oder hervorstehenden Schachtabdeckungen geht insbesondere im Winter 
ein großes Risiko aus: Denn Schneepflüge können bei der Räumung die Abdeckung abtragen. Das hinterlässt nicht nur Schäden am Fahrzeug, 
sondern birgt auch eine Absturzgefahr in den Kanalschacht, wodurch schlimmstenfalls auch Menschenleben bedroht werden. Aus diesen 
Gründen ist der Reinhaltungsverband (RHV) Mondsee-Irrsee sehr erpicht darauf, defekte Schachtabdeckungen schnellstmöglich zu sanieren. 
Mit dem Reparaturmörtel Triflex Asphalt Repro 3K auf Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA) hat der Verband eine Lösung gefunden, um 
solche Schadstellen binnen kürzester Zeit wirtschaftlich auszubessern.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX ASPHALT REPRO 3K

• Schnell reaktiv und damit kurze Sperrzeiten
• Zeitsparende und flexible Verarbeitung
• Rissüberbrückend, mechanisch widerstandsfähig und langlebig
• Wirtschaftliche Lösung
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Sanierung von Schachtabdeckungen, Oberwang, Mondsee

Ausführung Reinhaltungsverband (RHV) Mondsee-Irrsee, St. Lorenz

Untergrund Asphalt

System Triflex Asphalt Repro 3K

Fertigstellung September 2022

„DAS ANKEILEN DER SCHACHTABDECKUNGEN IST FÜR UNS EINE  
KOSTENGÜNSTIGE MASSNAHME, DIE UNS WEITERE FÜNF BIS ZEHN JAHRE  

NUTZUNGSDAUER VERSCHAFFT. EINFACH TOP! “
Richard Rieger, Reinhaltungsverband (RHV) Mondsee-Irrsee

Die Anforderungen  
an die Sanierung im Überblick:

• Schnelle Sanierung mit kurzen Sperrzeiten
• Hinterlaufsicheres Material, dem Frost nichts anhaben kann
• Langfristiges Ergebnis, das Komplettaustausch hinauszögert
• Verarbeitung zu jeder Jahreszeit, insbesondere auch 

während der Wintermonate

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

• Reinigen des Untergrundes mit einem Straßenbesen, einer 
Drahtbürste und Druckluft

• Trocknen des u. U. feuchten Untergrundes mit einem Flämmer
• Abkleben der Schachtabdeckung
• Aufrühren und Mischen des Harzes und der Pulverkomponente 

von Triflex Asphalt Repro 3K
• Entnahme der Teilmenge
• Einrühren des Triflex Katalysators
• Vorrichten des Materials um die Schachtabdeckung
• Reprofilieren bzw. Anrampen mit der Glättkelle
• Abstreuen mit Hartkorn fein

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
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info@triflex.de
www.triflex.de
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Triflex GmbH
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www.triflex.swiss
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info@triflex.at
www.triflex.at


