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Praxisbericht Seggebruch

Anschlüsse am Neubau eines Mehrgenerationenhauses.

Geplant, geholfen, gelöst. In der niedersächsischen Gemeinde Seggebruch entsteht ein inklusiver Mehrgenerationenpark mit 
Wohneinheiten und Praxisräumen, der insbesondere Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll. Für die Abdichtung 
von insgesamt 250 lfm Anschlüsse an Balkonen, Loggien und Terrassen war ein System gefragt, das auf den verschiedenen Untergründen 
dauerhaft hält. Der verantwortliche Dachdeckerbetrieb griff dabei auf eine bewährte Lösung zurück: Triflex ProDetail. Das Produkt auf Basis 
von Polymethylmethacrylat (PMMA) haftet auf fast allen Materialien zuverlässig und langfristig und bleibt dank Spezialvlieseinlage flexibel.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODETAIL

• Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit
• Schnell reaktiv, Verarbeitung bei unbeständigen Witterungsverhältnissen
• Naht- und fugenlose Abdichtung selbst komplizierter Geometrien
• Einfache und sichere Verarbeitung
• Verbau eines Plattenbelags nachträglich möglich
• Spezialvlieseinlage verleiht dem Material eine hohe Elastizität
• Sehr gute Haftungseigenschaften auf über 1.400 geprüften Untergründen – 

selbst auf senkrechten Flächen
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Mehrgenerationenhaus Bückeburg, Seggebruch

Bauherr Mehrgenerationenhaus Bückeburg e. V.

Ausführung Pieper Bedachungen GmbH, Nienburg

Fläche Ca. 250 lfm

Untergrund Beton, Bitumen, Kunststoff, Edelstahl

Abdichtung Triflex ProDetail

Fertigstellung April 2020

„EGAL OB BETON, KUNSTSTOFF ODER STAHLGELÄNDER – 
WIR HABEN HERVORRAGENDE AUSZUGSWERTE AUF DEN VERSCHIEDENEN 
MATERIALIEN ERZIELT UND MIT TRIFLEX PRODETAIL SOMIT EINE EINFACHE 

LÖSUNG FÜR EIN KOMPLEXES BAUVORHABEN BEKOMMEN“
Manuel Pieper, Pieper Bedachungen GmbH, Nienburg

Die Anforderungen  
an die Abdichtung im Überblick:

• Dauerhaft zuverlässige Abdichtungslösung für die Anschlüsse 
an den Türen sowie die Übergänge zu den Balkongeländern 
und -stützen

• Problemlose Haftung auf den unterschiedlichen Untergründen 
wie Kunststoffrahmen der Türen ebenso wie der Betonbelag, 
die Bitumen- und FPO-Abdichtungsbahnen

• Integration eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS)

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

1  Reinigen und ggf. Schleifen des Untergrundes
2  Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276
3  Detailabdichtung von Wand-, Rand- und Türanschlüssen  

mit Triflex ProDetail
4  Einbetten von Triflex Spezialvlies in das frische Harz
5  Applikation einer weiteren Schicht Triflex ProDetail
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Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at


