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Praxisbericht Althofen

Metalldach einer Produktionshalle der TIAG.

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Das Metalldach einer Produktionshalle der Treibacher Industrie AG (TIAG) in Althofen 
wies zahlreiche undichte Stellen auf und war nicht mehr funktionstüchtig. Um die Entstehung massiverer Schäden zu verhindern, sollte 
zügig und ohne Komplettabriss saniert werden. Einerseits galt es dabei den Produktionsbetrieb nicht zu unterbrechen, da dies für die TIAG 
hohe finanzielle Einbußen bedeutet hätte. Andererseits musste das Aufbringen der Abdichtung aufgrund des regenreichen Sommers auch 
bei widrigen Witterungsverhältnissen möglich sein. In Abstimmmung mit Norbert Hörner, unser Gebietsverkaufsleiter Steiermark/Kärnten, 
entschied sich die TIAG für eine Lösung mit Triflex ProDetail.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODETAIL

• Regenfest schon nach 30 Minuten, ausgehärtet nach 45 Minuten
• Hochelastisch und dynamisch rissüberbrückend
• Naht- und fugenlose Abdichtung selbst komplizierter Details
• Zertifiziert in den höchsten Leistungsklassen
• Niedriges Flächengewicht von 3 kg/m²
• Über 35 Jahre Projekterfahrung
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Metalldachsanierung Althofen

Bauherr/Planer Treibacher Industrie AG

Ausführung PCB Beschichtungstechnik, St. Veit an der Glan

Fläche/Anschlüsse 1.300 m²/1.100 lfm

Untergrund Trapezblech

Abdichtung Triflex Metal Coat/Triflex ProDetail

Fertigstellung August 2014

„WIR SCHÄTZEN DIE SICHERHEIT 
IN DER VERARBEITUNG, DEN PROMPTEN LIEFERSERVICE 

UND DIE BAUSTELLENBETREUUNG.“
Christian Politschar, PCB Beschichtungstechnik

Die Anforderungen  
an die Abdichtung im Überblick:

• Schnelle Ausführung
• Sanierung ohne Komplettabriss
• Verarbeitbarkeit bei widrigen Witterungsverhältnissen
• Haftung auf vorhandenem Metalluntergrund
• Dauerhafte Abdichtung und Schutz vor Korrosion

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

1  Hochdruckwasserstrahlen des Untergrunds
2  Grundierung der Flächen mit Triflex Metal Primer 

in Sprühapplikation
3  Abdichtung der Details und Anschlüsse mit Triflex ProDetail
4  Abschließende Beschichtung aller Flächen mit 

Triflex Metal Coat, ebenfalls in Sprühapplikation
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Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
Fon +43 6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at


