
Praxisbericht Bern

Veloparkplätze Stadt Bern.
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Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Das Schweizweit grösste Veloverleihsystem «Velo Bern» von der Firma PubliBike AG startete 
im Mai 2018 mit den Arbeiten für die Installation der 200 neuen Ausleihstationen. Das Verleihsystem deckt im Endausbau das gesamte Stadtge-
biet mit rund 2400 Velos ab, die mindestens alle 300 Meter durchgehend bereitstehen. Um die Veloparkplätze im öffentlich-städtischen Bereich 
unverkennbar zu machen, sollte sich die Farbe für die Markierung deutlich von den üblichen Strassenmarkierungen absetzen. Zudem sollte das 
Markierungssystem UV-beständig, langfristig belastbar und schmutzabweisend sein. Die ausführende Firma entschied sich für das bewährte 
Triflex Preco Cryl Varioplastik 2K. Innerhalb kürzester Zeit waren die Veloparkplätz markiert und konnten von den einheimischen Velofahrern, 
Pendlern wie auch Touristen unmittelbar als solche wahrgenommen werden.

 � Schnell zu verarbeiten
 � Haftung auf fast allen Untergründen
 � Dauerhaft, flexibel
 � Gute Erkennbarkeit
 � Frost-, witterungs- und tausalzbeständig
 � Für den Innen- und Aussenbereich
 � Hohe Tastqualität

IHRE VORTEILE MIT
DEM TRIFLEX PRECO CRYL 
VARIOPLASTIK 2K
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt  Veloparkplätze, Stadt Bern

Investor / Planer  Stadt Bern

Fläche 600 m2

Untergrund  Asphalt

Ausführung  Mai bis September 2018

Systemkomponenten Triflex Preco Cryl Varioplastik 2K

Ausgeführt von  Wyssbrod AG, Gümligen

Schweiz
Triflex GmbH 
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Die Verarbeitung im Einzelnen:

 � Säubern und Abkehren des Untergrundes
 � Vormarkieren der zu markierenden Fläche
 � Aufrühren der Triflex Preco Cryl Varioplastik 2K im RAL Ton 
4007 Purpurviolett

 � Beimischung von Pulverkatalysator
 � Aufbringen der Struktur-Markierung mittels einer Handmaschine 
des Typs Plastomarker Junior

 � Fertig

Die Anforderung an die Markierung:

 � Schnelle Aushärtung und Ausführung 
 � Hohe mechanische Belastbarkeit
 � Vollflächige Haftung
 � Witterungsbeständigkeit (UV, IR usw.)
 � Kurze Sperrzeiten 
 � Lange Nutzungsdauer


