
Praxisbericht Greiz

Parkhaussanierung Einkaufszentrum Kaufland.

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Um das durch Feuchteschäden an der Oberfläche beeinträchtigte Parkhaus eines 
Einkaufszentrums im thüringischen Greiz möglichst zügig zu sanieren, setzte der Bauherr, die EKZ Kaufland, auf die innovative maschinelle 
Applikationstechnologie Triflex SAM: Damit gelingt ein gleichmäßiger und präziser Auftrag von flüssig zu verarbeitenden Grundierungen, 
Abdichtungen und Beschichtungen, und dies bis zu 4-mal schneller als mit herkömmlichen Vorgehensweisen. Nach einer kurzen Vor-Ort-
Einführung durch einen Triflex Anwendungstechniker konnte der Verarbeiter, die K-T-K Warstein GmbH, Triflex SAM für das Aufbringen der 
Flüssigkunststoff-Systeme auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) nutzen. Dadurch ging die abschnittweise Sanierung rasch voran und 
der Betrieb des Parkhauses musste zu keiner Zeit unterbrochen werden.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PROPARK
TRIFLEX PRODETAIL

• Schub- und scherfester Verbund zwischen Beton und Bewehrung
• Hoch abriebbeständiger, rutschsicherer Fahrbelag
• Hohe Belastbarkeit und rissüberbrückende Eigenschaften
• Systeme mit Prüfzeugnissen garantieren baurechtliche Sicherheit
• Schnelle Überarbeitbarkeit steigert Effizienz  

und reduziert Sperrzeiten
• Kompetente Beratung von Planung bis Ausführung
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Parkhaus Kaufhaus Greiz

Bauherr EKZ Kaufland, August Bebel-Str. 46, 07973 Greiz

Ausführung K-T-K GmbH, Warstein 

Fläche ca. 6.000 m²

Untergrund Asphalt, Metall, mineralisch

System Triflex ProPark, Triflex ProDetail

Fertigstellung Dezember 2022

„TRIFLEX STELLT SEHR GUTE ABDICHTUNGSSYSTEME HER, DIE WIR BEREITS  
SEIT VIELEN JAHREN VERARBEITEN UND SPEZIELL TRIFLEX PROPARK IST  

DAS BESTE TOPDECK-SYSTEM AM MARKT“
Marlen Hüske, Bauleiterin K-T-K GmbH, Warstein

Die Anforderungen  
an die Sanierung im Überblick:

• Verarbeitung bei widrigen Wetterbedingungen
• Sanierung im laufenden Betrieb
• Dynamische Rissüberbrückung auf verschiedenen 

Untergründen, wie Asphalt, Metall und Beton
• Zulassung in den höchsten Nutzungsklassen
• Abdichtungssystem einsetzbar  

nach neuer TR-Instandhaltung

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

• Entfernen der alten Beschichtung und Details
• Vorbereitung des Untergrunds
• Grundierung der Fläche mit Triflex Cryl Primer 222
• Abdichtung aller Details und Fugen mit Triflex ProDetail  

und Triflex Spezialvlies
• Abdichten der Fläche mit Triflex ProPark, Variante 2
• Versiegelung mit Triflex Cryl 209  

und Beschichten mit Triflex Cryl M 264

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at


