
Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3

Triflex GmbH & Co. KG | Karlstraße 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 10/2022

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1302
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Flächenaufteilung

Zeichnung Nr.: ProPark-1301

Detail

Versiegelung der Flächen-
unterteilung ca. 10 cm breit  
mit Triflex Cryl Finish 209

ca. 2,5 cm

Fläche

* Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Flächenabdichtung
Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies*

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1304
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Flächenaufteilung Rampe

Zeichnung Nr.: ProPark-1303

Detail

Versiegelung der Flächen-
unterteilung ca. 10 cm breit  
mit Triflex Cryl Finish 209

ca. 2,5 cm ca. 2,5 cm ca. 2,5 cmca. 50 cm ca. 50 cm

* Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Flächenabdichtung
Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies*

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1305

Wandanschluss

Versiegelung der Detailabdichtung  
mit Triflex Cryl Finish 209

mind. 5 cm
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Detail

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detailabdichtung

Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Flächenabdichtung

Triflex ProDetail* 
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Waagerechte Detailabdichtungen (z. B. Arbeitsfugen)  
** können mit Triflex ProDetail oder Triflex ProPark ausgeführt werden.
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
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Triflex ProPark® Variante 3

Triflex GmbH & Co. KG | Karlstraße 59 | 32423 Minden | Deutschland | Fon +49 571 38780-0 | Fax +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 10/2022

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1306

Stützenanschluss

Versiegelung der 
Detailabdichtung mit 
Triflex Cryl Finish 209

Detail

mind. 5 cm mind. 5 cm
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Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detailabdichtung

Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Flächenabdichtung

Triflex ProDetail* 
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Waagerechte Detailabdichtungen (z. B. Arbeitsfugen)  
** können mit Triflex ProDetail oder Triflex ProPark ausgeführt werden.
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1307

Schrammbord

Abdeckblech,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Versiegelung der Detailabdichtung  
mit Triflex Cryl Finish 209

Detail

mind. 5 cm mind. 5 cm

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detailabdichtung

Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Flächenabdichtung

Triflex ProDetail* 
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Waagerechte Detailabdichtungen (z. B. Arbeitsfugen)  
** können mit Triflex ProDetail oder Triflex ProPark ausgeführt werden.
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1308

Gully / Rinne

Detailabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

Detail

mind. 5 cm mind. 5 cm

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detailabdichtung

Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Flächenabdichtung

Triflex ProDetail* 
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Waagerechte Detailabdichtungen (z. B. Arbeitsfugen)  
** können mit Triflex ProDetail oder Triflex ProPark ausgeführt werden.
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1309

Arbeitsfuge

Versiegelung der Flächen-
unterteilung ca. 10 cm breit  
mit Triflex Cryl Finish 209

Detailabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

Detail

mind. 15 cm

ca. 2,5 cm*

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Detailabdichtung

Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies***

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Flächenabdichtung

Triflex ProDetail** 
armiert mit Triflex Spezialvlies***

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

*** Aussparung der Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)
*** Waagerechte Detailabdichtungen (z. B. Arbeitsfugen)  
*** können mit Triflex ProDetail oder Triflex ProPark ausgeführt werden.
*** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF



Parkdeck Abdichtungssystem (OS 10, OS 11a/b)

Triflex ProPark® Variante 3
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1310

Bewegungsfuge Fläche

Detail

Triflex Trägerband, 
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex FlexFiller

Fugenabdichtung ca. 5 mm  
in den Untergrund einlassen

*

mind. 3 cm mind. 10 cmmind. 10 cm

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Flächenabdichtung
Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Fugenabdichtung
2. Schlaufe
Triflex Spezialvlies**
getränkt mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung
1. Schlaufe
Triflex Spezialvlies**
getränkt mit Triflex ProDetail

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Aussparung der Flächenabdichtung u. der Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF
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Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.

Systemzeichnungen

Zeichnung Nr.: ProPark-1311

Bewegungsfuge Wandanschluss

Versiegelung der Detailabdichtung  
mit Triflex Cryl Finish 209

Detail

Triflex Trägerband, 
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex FlexFiller

Fugenabdichtung ca. 5 mm  
in den Untergrund einlassen

*

mind. 3 cm mind. 10 cm

m
in

d.
 1

5 
cm

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau, Variante 3 – Detail

Siehe Untergrundvorbehandlung

Flächenabdichtung
Triflex ProPark  
armiert mit Triflex Spezialvlies**

Nutzschicht
Triflex DeckFloor 
abgestreut mit  
Hartkorn grob

Fugenabdichtung
2. Schlaufe
Triflex Spezialvlies**
getränkt mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung
1. Schlaufe
Triflex Spezialvlies**
getränkt mit Triflex ProDetail

Versiegelung Triflex Cryl Finish 202

** Aussparung der Flächenabdichtung u. der Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)
** Triflex Spezialvlies oder Triflex Spezialvlies PF


