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Verarbeitungsanleitung

Treppenkanten richtig schützen mit dem Triflex TSS-Profil



15
7.

LS
 V

er
ar

be
itu

ng
sa

nl
ei

tu
ng

 T
SS

-P
ro

fil
 D

E 
A

4 
03

/2
02

1

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

Treppenkanten richtig schützen mit dem Triflex TSS-Profil

Grundieren:
Der Untergrund ist im Vorfeld 

abzuschleifen, um eine bessere 
Haftung zu gewährleisten. Nach dem 

Abkleben kann vollflächig und im 
Kreuzgang mit Triflex Cryl Primer 276 

grundiert werden.

Abdichtung:
Triflex ProDetail vollflächig und im 

Kreuzgang vorlegen. Vlieszuschnitte 
einlegen und erneut mit 

Triflex ProDetail nachlegen.

Schiene einkleben:
Bevor das Profil verklebt wird, sollte 
es auf Länge zugeschnitten sein und 
mit Triflex Reiniger gereinigt werden. 

Im Anschluss wird das Triflex TSS-Profil 
vollflächig mit Triflex Cryl Spachtel 

verklebt. Es ist zu beachten, dass die 
vorderen 29 mm des Profils vollständig 

in die Spachtelmasse eingebettet 
sind. Überschüssiges Material an den 

Kanten ausdrücken und abziehen.

Beschichtung:
Verlaufmörtel Triflex ProFloor RS 2K 
mit einer Zahnkelle 7 x 2 x 7 mm 
vollflächig auftragen. 

Versiegeln:
Die ausgehärtete Fläche mit 
Triflex Cryl Finish 205 versiegeln.

Tipp:
Vlieszuschnitte vorher vorbereiten. 
Zu beachten ist eine Überlappung 

von 5 cm.

Einstreuung:
Um die Rutschhemmung zu verstärken, 
empfiehlt sich zusätzlich eine 
Einstreuung mit Triflex Micro Chips.
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Tipp:
Um Rost an den Schnittstellen zu 
vermeiden, empfiehlt es sich eine 
Edelstahl Trennscheibe zu nutzen, 

mit der ausschließlich Edelstahl 
geschnitten wird.


