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25 Jahre Erfahrung. Praxisbericht Autohaus Meyer, Bad Oeynhausen

Dauerhafte Dichtigkeit auch für besondere 
Dachformen

Im Jahr 1999 wurde am Dach des Autohauses Meyer in Bad Oeynhausen eine Anschlussabdichtung vorgenommen. Eine Besonderheit des  
Objektes ist seine runde und leicht geneigte Dachfläche, die eine innenliegende Wasserführung hat. Zum Einsatz kam damals Triflex ProDetail,  
ein Flüssigkunststoff-System auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA). Nach 25 Jahren wurden jüngst Proben der Abdichtung 
entnommen. Das Ergebnis: Bis dato liegen keinerlei Mängel vor. Diese Erkenntnis in Kombination mit einer erweiterten ETA-Prüfung 
bescheinigt Triflex ProDetail nun eine zu erwartende Nutzungsdauer von 40 Jahren.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX PRODETAIL

• Dauerhafter Schutz gegen Nässe und Feuchtigkeit
• Dank einer erweiterten ETA-Prüfung wird Triflex ProDetail eine zu erwartende 

Nutzungsdauer von 40 Jahren attestiert
• Naht- und fugenlose Oberfläche, die auch an senkrechten Bauteilen vollflächig haftet
• Kein Abriss des Altbelags notwendig
• Verarbeitung selbst bei wechselhaftem Wetter sowie Untergrund- und 

Umgebungstemperaturen von bis zu -5° Celsius
• Belegbare Produkt-Praxiserfahrung von bis zu 25 Jahren
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt: Autohaus Meyer, Bad Oeynhausen

Bauherr: Hermann Meyer GmbH & Co. KG, Lübbecke 

Verarbeitung: Großmann & Stühmeier GmbH, Bad Oeynhausen 

Untergrund: Bitumenbahn

Abdichtung: Triflex ProDetail 

Ausführungszeitpunkt: 06/1999

Der Ausstellungsraum des Autohauses Meyer im Jahre 1999,  

kurz nach der Applikation mit Triflex ProDetail.

1999 wurde im Zuge 

einer Instandhaltungs

maßnahme eine  

Neuabdichtung  

durchgeführt.

Auch die innenliegende 

Wasserführung sowie die 

Attika wurden mit Triflex 

ProDetail abgedichtet.

Auch nach 25 Jahren ist die 

Abdichtung noch intakt und 

funktionstüchtig. 

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Anschlussabdichtung. 

So wurden die Übergänge beispielsweise zu den zahlreichen Licht

kuppeln ebenso wie die Fläche mit Triflex ProDetail bearbeitet und 

somit naht sowie fugenlos eingebunden.

Die am Autohaus Meyer entnomme

nen Testkörper wurden eingehend 

untersucht und in sehr gutem Zustand 

befunden. In Kombination mit einer 

erweiterten ETAPrüfung wird Triflex 

ProDetail nun eine verlängerte Nut

zungsdauer von zu erwartenden 40 

Jahren bescheinigt. 
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Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
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