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Detailabdichtung:  Triflex ProThan Detail, armiert mit Trilex Spezialviies r' ex
Grundierung: Siehe Systembeschreibung

Gemeinsam gel6st.

. Triflex GmbH & Co. KG
Untergrund: Karlstrae 59
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Detail 2, Aufbau Triflex ProThan Detail nfo@ifexde

I www_triflex.com/de/home.html

: Hinweis
[ BOdene| n |an Ca. 2,5 mm Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschlge,
' ' welche die Ausfiihrung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
N den U nte rg fu nd elnlassen und Vollstandigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim

jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortich zu prifen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und

1 Annahmen sind auf die értlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweili%en technischen Vorgaben in den
Merkblttern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.
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Bodeneinlauf:  Metall- oder PVC mit Anschlussflansch L Verarbeiter
Detailabdichtung:  Triflex ProDetail, armiert mit Triflex Spezialvlies

min. 10 cm H H R
Grundierung: s. Hinweise (1) Detall 1 I\Dﬂet1aI||2 1 n’] Télr?]ex PrOThan Detall Malistab Datum Plan N
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Einbaubeispiel

Bodeneinlauf ca. 2,5 mm

000 005z

mind. 10 cm

DN100

DA- ProThan Detail-3505,
Gully, M. 1:5m, cm
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