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Dossier de prescription sols de parkings 

Système de revêtement pour parkings en planchers 

intermédiaires type PSLV ou parking clos 

Triflex DeckDefence 
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1. Définition et domaine d’emploi : 

Le procédé Triflex DeckDefence est un système de revêtement de sol destinés aux parkings : 

 Accessibles aux véhicules légers 
 Accessibles aux piétons 
 Sur dalles de planchers intermédiaires des parkings type PSLV (variante « extérieure ») 
 Sur dalles de planchers intermédiaires clos ou dalles souterraines (variante « intérieure ») 

 

2. Supports admissibles : 

Sont admis : 
 Les éléments porteurs conformes à  la NFP 10‐203 (DTU 20.12) de type A, B et D, y compris 

les planchers à base de bacs collaborants. 
 

3. Produits 
 

a) Couche de masse :  
 
 Triflex  Pox  Primaire  116+ :  Primaire  à  base  de  résine  époxy  sans  solvant  pour  supports 

absorbants tels que béton, béton précontraint, chapes. 
 Triflex DeckFloor S : composant poudre calibrée à mélanger avec Triflex Pox Primaire 116+ 

dans le cadre des systèmes Triflex DeckDefence.  

b) Etanchéité des détails :  

 Triflex ProDetail + voile de renfort : Etanchéité à base de PMMA armée avec Triflex Voile de 
Renfort. Le système sera recouvert frais sur frais avec une silice de granulométrie 0,4‐0,8 mm 
(avec couche de Triflex Cryl Primaire 287 en sous‐face) 

c) Etanchéité des fissures et des joints :  

 Triflex DeckFloor R + voile de renfort : liant à base de PMMA armée avec Triflex Voile de 

Renfort. Le système sera recouvert frais sur frais avec une silice de granulométrie 0,4‐0,8 mm 

(avec couche de Triflex Cryl Primaire 287 en sous‐face) 

d) Couche de Finition : 
 
Variante « intérieure » 
 Triflex Pox Finition 173+: couche de finition colorée à base d’époxy sans solvant. 

Variante « extérieure » 
 Triflex Cryl Finition 209: couche de finition colorée à base de PMMA. 

 
 

e) Produits annexes : 
Triflex Nettoyant : Mélange de solvants permettant de nettoyer  les outils.  Il est par ailleurs utilisé 
pour dégraisser  les  supports métalliques  (pieds de garde‐corps, etc…) avant  la mise en œuvre des 
produits Triflex ou en cas d’interruption des travaux. 
 



Triflex France|15 rue du Buisson aux Fraises ‐ Bâtiment D | 91300 Massy | Tel : 01.56.45.10.34 | info@triflex.fr | www.triflex.fr 

 

 

 
Ref : TRI/DT/DeckDefence‐V0 

 

4. Préparation des supports  

Dans  tous  les  cas,  la mise en œuvre du procédé Triflex DeckDefence ou de  tout produit Triflex, 
devra être assurée par des entreprises agrées par la société Triflex. 

 

a) Conditions générales : 
 

 
1. Tolérances de planéité : 

    7mm sous la règle de 2m et 3mm sous le réglet de 20cm 

2. Humidité du support :  le taux d’humidité maximal autorisé dans  le support sera 
de 6% en poids. 
 

3. Cohésion  superficielle :  la  résistance  à  l’arrachement  (NF  EN  13892‐8)  sera 
supérieure ou égale à : 
 1 MPa pour un béton 
 0.5 MPa pour un mortier  
 

b) Préparation du support béton 

Les  supports  visés devront  être préparés mécaniquement par ponçage,  fraisage ou  grenaillage  (si 
possible  sans  poussière,  sinon  ils  devront  ensuite  être  nettoyés  et  exempts  de  toute  poussière 
résiduelle). 

 

5. Mise en œuvre  
 

a) Relevés, points de détails :  

Triflex Cryl Primaire 287 

Triflex ProDetail + Triflex Voile de Renfort  

 Appliquer localement une couche de primaire 287 à raison de 500 g/m² 
 Appliquer Triflex ProDetail  sur  les points de détails à  raison de 2kg/m² + 

voile + 1kg/m² (méthode frais‐su‐ frais). 
 Saupoudrer immédiatement à refus avec une silice de granulométrie 0,4‐0,8 

mm 
 
Recouvrement après 30 minutes.  
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b) Fissures et joints :  

Triflex Cryl Primaire 287 

Triflex DeckFloor R + Triflex Voile de Renfort  

 Appliquer localement une couche de primaire 287 à raison de 500 g/m² 
 Appliquer Triflex DeckFloor R sur les points de détails à raison de 2kg/m² + 

voile + 1kg/m² (méthode frais sur frais). 
 Saupoudrer immédiatement à refus avec une silice de granulométrie 0,4‐0,8 

mm 
 
Recouvrement après 30 minutes.  

 
c) Couche de masse : 

 
Triflex Pox Primaire 116+ avec Triflex DeckFloor S (1:1,8) 
 
 Melanger un kit de Pox 116+ (25 kg) avec 2 sacs de DeckFloor S (2 x 23 kg) 
 Application à l’aide d’une raclette crantée ou d’une taloche lisse 
 Après  45  à  50  minutes  de  temps  de  repos,  saupoudrer  avec  une  silice  de 

granulométrie 0,2‐0,6 mm ou 0,4‐0,8 mm 
 Consommation mélange (Pox/DeckFloor) : 2,4 kg/m² 
 Consommation silice : environ 3 à 4 kg/m² 
 Recouvrement possible après 12h de séchage 

 
 

d) Couche de finition : 
 
Variante « intérieure » 
 

Triflex Pox Finition 173+  
 
 Application à la raclette caoutchouc et lissage au rouleau 
 Appliquer à la raclette à raison de 0,6 kg/m² 
 Lisser avec un rouleau pour égaliser la couche 

Circulable piéton après 20h, circulable véhicule après 5 jours.  

 
Variante « extérieure » (PC 10) 
 

Triflex Cryl Finition 209  
 
 Application à la raclette caoutchouc et lissage au rouleau 
 Appliquer à la raclette à raison de 0,7 kg/m² 
 Lisser avec un rouleau pour égaliser la couche 

Circulable piéton après 1h, circulable véhicule après 2h.  
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c) Dispositions particulières : 

En cas d’interruption des travaux de plus de 12h, nettoyer la surface concernée au moyen du Triflex 
Nettoyant (voir produits annexes), respecter un temps d’évaporation d’environ 20min (fonction des 
conditions climatiques), et  reprendre  la mise en œuvre en assurant un  recouvrement min de 5cm 
mini si reprise. 

 

 

d) Entretien : 
Afin  de  conserver  un  aspect  attrayant,  le  système  d’étanchéité  finition  résine  mis  en  place 
demandera  un  entretien  régulier.  Le  système  pourra  être  nettoyé  afin  un  système  d’eau  sous 
pression type Karcher. Les produits d’entretien recommandés sont ceux utilisés pour l’entretien des 
sols  intérieurs vinyliques,  linoléum  (type Vigor), ou encore  l’eau savonneuse. Nous  recommandons 
également la référence RM 751 ASF de la société Kärcher en cas de tâches tenaces. 

 

 

 

 

   


