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Référence Chantier Beauchastel

Rénovation d’une scène de théâtre en plein air.

Planifié. Assisté. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Peu de temps avant la reprise des festivités estivales, la scène de théâtre en plein air 
de la ville de Beauchastel a commencé à présenter de lourdes infiltrations, provoquant des dégâts dans les locaux situés en dessous de celle-ci. 
Il a fallu agir rapidement et trouver une solution capable d’être mise en œuvre dans des délais extrêmement courts, des spectacles étant prévus  
la semaine suivante. La mairie de Beauchastel a donc souhaité s’orienter vers un système d’étanchéité esthétique, sous garantie décennale, et 
capable de résister aux sollicitations mécaniques imposées par les spectacles. L’applicateur ARL s’est donc naturellement orienté vers le système 
Triflex BTS-P. Les travaux ont pu être réalisés sans encombre en moins de 2 jours grâce aux temps de séchage des produits Triflex.

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX BTS-P

• Séchage en moins de 30 minutes, même en dessous de 0°C
• Temps de fermeture limité des zones traitées
• Pontage dynamique des fissures. Forte résistance au poinçonnement. 
• Adhérence très élevée, protection en-tête des relevés non requise
• Résistant aux UV, aux racines, aux rhizomes et à la grêle
• Nombreux coloris et entretien facile
• Sous garantie décennale (DTA n° 5/13-2364)
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Les faits

Projet Rénovation d’une scène de théâtre en plein air, Beauchastel

Investisseur Mairie de Beauchastel

Taille 80 m2

Support Dalle béton

Système Triflex BTS-P

Période des travaux Juin 2017

Applicateur ARL

« TRIFLEX NOUS A APPORTÉ 
UNE SOLUTION CONFORME 

À NOS ATTENTES, 
GARANTIE ET RÉSISTANTE 

POUR DES NOMBREUSES ANNÉES » 
Gilles Hebert

Les exigences du chantier :

• Rapidité de mise en œuvre
• Grande résistance mécanique,  

notamment au poinçonnement
• Système sous garantie décennale

Le système en détail :

1  Préparation du support : Ponçage au disque diamant
2  Primaire : Triflex Cryl Primaire 287
3  Etanchéité des détails : Triflex ProDetail  

armé avec Triflex Voile de Renfort
4  Etanchéité de surface : Triflex ProTerra  

armé avec Triflex Voile de Renfort
5  Couche d‘usure : Triflex ProFloor
6  Finition : Triflex Cryl Finition 205 RAL 7040 sablé

Siège
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

France
Triflex France
22, Rue Maurice Labrousse
92160 Antony
Tél. +33 1 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr
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