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Référence Chantier Doudeville

Terrasse normande en Stone Design.

Planifié. Assisté. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Partenaire Triflex depuis plusieurs années, la société EJP a été sollicitée par un 
particulier pour la rénovation d’une grande terrasse. En effet, celle-ci présentait de nombreuses infiltrations, causant des dommages aux 
véhicules stationnés dans le garage sous-jacent, et provoquant également le décollement du carrelage. Le client étant à la recherche d’une 
étanchéité liquide rapide et sous garantie décennale, mais également d’une finition originale, EJP a proposé le système Triflex Stone Design.
Grâce à des temps de séchage extrêmement courts, l’intégralité des travaux a pu être réalisée dans un délai record. La finition Stone Design,  
à base d’une résine exclusive fournie par Triflex, offre une brillance et une durabilité inégalée.

VOS AVANTAGES AVEC 
TRIFLEX STONE DESIGN

• Brillance durable et aucun jaunissement
• Vitesse de séchage
• Grand choix de coloris
• Grande résistance à l’hydrolyse
• Système sous garantie décennale
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Les faits

Projet Terrasse Stone Design, Doudeville, Seine-Maritime (76)

Investisseur Particulier

Taille 74 m²

Support Béton

Système Triflex Stone Design

Période des travaux Novembre 2016

Applicateur Entreprise Jérôme Poirson (EJP)

« PARTENAIRE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,  
J’APPRÉCIE PARTICULIÈREMENT LES SOLUTIONS DE POINTE DE TRIFLEX  

AINSI QUE LE SUPPORT DE TOUTE L’ÉQUIPE DONT JE BÉNÉFICIE. »
Jérôme Poirson

Les exigences du chantier :

• Vitesse de mise en œuvre
• Applicateur agréé Triflex
• Garantie décennale
• Rendu esthétique
• Entretien

Le système en détail :

1  Préparation du support : Dépose carrelage  
 et surfaçage diamant
2  Primaire : Triflex Cryl Primaire 276
3  Etanchéité de surface : Triflex ProDetail
4  Etanchéité de surface : Triflex ProTerra
5  Finition : Triflex Stone Design teinte Bardiglio
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Siège
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

France
Triflex France
22, Rue Maurice Labrousse
92160 Antony
Tél. +33 1 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr

France
Entreprise Jérôme 
Poirson
33 rue Pierre Curie
78670 Medan
ejp.deco@free.fr

Étanchéité

Support

Couche de primaire

Surface

Couche de finition 
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