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Resoconto pratico Courmayeur

Stazione funicolare Youla.

Progettazione,assistenza e soluzioni: ecco il percorso condiviso che c’é tra Triflex e i suoi clienti. La storica Funivia Youla è una delle 
prime nel comprensorio sciistico di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco in Valle d’Aosta; Situata a 2.624 metri di altezza, viene utilizzata 
principalmente dagli amanti del freeride per raggiungere il colle di Arp permettendogli discese mozzafiato che lungo la cresta portano nella 
valle di Youla. Pioggia, neve e acqua di disgelo nonché raggi UV e IR avevano lasciato traccia d’infiltrazioni sul lato Nord dell’edificio costruito 
negli anni 50. I giunti fra le tegole in calcestruzzo della copertura non erano più impermeabili e l’umidità penetrava facilmente nella struttura 
portante. L’unica soluzione possibile rispetto ad un’intervento di rifacimento totale con conseguenze troppo onerose è stata quella per il 
gestore della stazione funicolare, Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. di ripristinare la superficie del tetto con Triflex Prodetail.

I VOSTRI VANTAGGI CON 
TRIFLEX PRODETAIL

• Lavorabile a temperature di sottofondo fino a -5 °C
• Flessibile a basse temperature
• Perfettamente funzionante già dopo 45 minuti
• Impermeabilizzazione con crack-bridging statico e dinamico  

grazie all’armatura con tessuto non tessuto
• Sistema altamente resistente agli agenti atmosferici
• Superficie senza saldature né giunti
• Aderenza ottima sui più diversi sottofondi
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Dati dell’intervento

Progetto Tetto della stazione funicolare Youla (Courmayeur)

Investitore e progettista Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.

Superficie tetto e dettagli 150 m²

Sottofondo Calcestruzzo

Impermeabilizzazione Triflex ProDetail

Esecuzione Giugno 2015

Eseguito da Andrea Plat, Frazione Cheverel 28, I-11015 La salle, Valle DÁosta

„PER IL RISANAMENTO DEL TETTO, TRIFLEX HA RAPPRESENTATO  
LA SOLUZIONE PIÙ VELOCE ED ECONOMICA.“

Sintesi dei requisiti dell’intervento  
di risanamento:

• Esecuzione rapida e vantaggiosa dal punto di vista economico
• Risanamento senza demolizione completa
• Lavorabilità in condizioni atmosferiche avverse
• Applicazione anche a temperatura sotto zero
• Impermeabilizzazione duratura e protezione anticorrosione
• Impalcatura non richiesta

Le fasi del risanamento in dettaglio:

• Levigatura della copertura in calcestruzzo
• Applicazione di Triflex Cryl Primer 276
• Livellamento delle irregolaritá con una miscela  

di Triflex Cryl Primer 276 e sabbia quarzosa
• Impermeabilizzazione della superficie del tetto e di tutti  

i dettagli con Triflex ProDetail (colore grigio luce)

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Svizzera
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 62 842 98 22
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Tel. +39 346 785 6991
italia@triflex.com
www.triflex.com/it
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Primer

Impermeabilizzazione

Sigillatura

Triflex ProDetail –  
Sistema d’impermeabilizzazione  
per tetti


