
System powłok schodowych

Triflex TSS

Triflex GmbH & Co. KG | Karlstrasse 59 | 32423 Minden | Niemcy | Tel. +49 571 38780-0 | Faks +49 571 38780-738 | info@triflex.com | www.triflex.com | 11/2020

Rysunki systemu

Schody – wykonanie standardowe

Rysunek nr: TSS-2601

Różnice wysokości przy nakładających się warstwach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie. (1) Triflex ProFloor (3K) lub Triflex ProFloor RS 2K

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal

Powłoka utrwalająca

Patrz „Przygotowanie podłoża”

Triflex Cryl Finish 205

Powłoka schodowa Triflex ProFloor (1)

obsypany piaskiem kwarcowym 0,7–1,2 mm

Detal

Ochrona krawędzi, przyklejona masą 
szpachlową Triflex Cryl (Spachtel), 
ew. przymocowana mechanicznie
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Rysunki systemu

Schody – wersja S1 (trudnozapalna)

Rysunek nr: TSS-2602

Różnice wysokości przy nakładających się warstwach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu, wersja S1 – Detal

Powłoka utrwalająca

Patrz „Przygotowanie podłoża”

Triflex Cryl Finish S1

Powłoka schodowa Triflex ProFloor S1
obsypany piaskiem kwarcowym 0,7–1,2 mm

Detal

Ochrona krawędzi, przyklejona masą 
szpachlową Triflex Cryl (Spachtel), 
ew. przymocowana mechanicznie
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Rysunki systemu

Stopień – uszczelnienie detali

Rysunek nr: TSS-2603

Różnice wysokości przy nakładających się warstwach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie. (1) Triflex ProFloor (3K) lub Triflex ProFloor RS 2K

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal

Powłoka utrwalająca

Patrz „Przygotowanie podłoża”

Triflex Cryl Finish 205

Powłoka schodowa Triflex ProFloor (1)

obsypany piaskiem kwarcowym 0,7–1,2 mm

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail
zbrojony włókniną Triflex

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail
zbrojony włókniną Triflex

Detal

Ochrona krawędzi, przyklejona masą 
szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

min. 5 cm
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Rysunki systemu

Stopień – uszczelnienie detali

Rysunek nr: TSS-2603

Różnice wysokości przy nakładających się warstwach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Detal

Ochrona krawędzi, przyklejona masą 
szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

min. 5 cm
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Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu, wersja S1 – Detal

Powłoka utrwalająca

Patrz „Przygotowanie podłoża”

Triflex Cryl Finish S1

Powłoka schodowa Triflex ProFloor S1
obsypany piaskiem kwarcowym 0,7–1,2 mm

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail
zbrojony włókniną Triflex

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail
zbrojony włókniną Triflex


