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Instrukcja obróbki

Skuteczne zabezpieczenie krawędzi schodów 
za pomocą profilu Triflex TSS
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Triflex GmbH & Co. KG
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Fon +49 571 38780-708
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www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 71/4
01-651 Warszawa
Fon +48 22 835 91 51
info@triflex.pl
www.triflex.pl

Skuteczne zabezpieczenie krawędzi schodów  
za pomocą profilu Triflex TSS

Gruntowanie:
Podłoże wstępnie przeszlifować 

w celu zwiększenia przyczepności. 
Okleić wybrany obszar, a następnie 

zagruntować całą powierzchnię 
produktem Triflex Cryl Primer 276, 

rozprowadzając go ruchem krzyżowym.

Uszczelnienie:
Nanieść Triflex ProDetail na całą 

powierzchnię, rozprowadzając produkt 
ruchem krzyżowym. Włożyć wykroje 

z włókniny, a następnie ponownie 
nanieść Triflex ProDetail.

Klejenie profilu:
Przed przyklejeniem profilu należy 
dociąć go na długość i oczyścić za 

pomocą środka czyszczącego Triflex. 
Następnie przykleić profil Triflex TSS 
całą powierzchnią za pomocą masy 
szpachlowej Triflex Cryl (Spachtel).  

Należy zwrócić uwagę, aby przednie 
29 mm profilu były całkowicie zatopione 
w masie szpachlowej. Wycisnąć nadmiar 

materiału przy krawędziach i usunąć.

Powłoka:
Rozprowadzić wylewkę 
Triflex ProFloor RS 2K na całej 
powierzchni za pomocą kielni zębatej 
o wymiarach 7 x 2 x 7 mm. 

Powłoka utrwalająca:
Na utwardzoną powierzchnię 
nanieść powłokę utrwalającą 
Triflex Cryl Finish 205.

Wskazówka:
Wykroje z włókniny przygotować 

przed rozpoczęciem pracy.
Kawałki włókniny powinny 

zachodzić na siebie na 5 cm.

Posypka:
W celu zwiększenia właściwości 
antypoślizgowych zaleca się 
obsypanie powierzchni posypką 
Triflex Micro Chips.
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Wskazówka:
W celu uniknięcia korozji na 

łączeniach zaleca się użyć tarczy 
pilarskiej ze stali nierdzewnej, 

stosowanej wyłącznie do cięcia 
stali nierdzewnej.


